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L7050

CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Una empresa Viakable

Tabla sobre:

eCalculo de reactancia en cables multiconductores
de baja tension.

eResistencia eléctrica AC y reactancia inductiva
para baja tension.

eResistencia eléctrica AC y reactancia inductiva
para media tension.



CALCULO DE REACTANCIA EN i o 2 :
CABLES MULTICONDUCTORES LENT=LEA
DE BAJA TENSION

Tipo de Cable: Multiconductor sin apantallar
Tension de Servicio: 600V AC
Frecuencia de Sistema: 60 Hz

Conductor

Sistema Activo

Disposicion Formula

X = ns«[1+4mn(Z)]*104

@ XL= 1Tf*[1+4|n(%)]*10_4

Monofasico
Trifasico

X = mf=[1+9,2log (2 )] %104

1
3
Trifasico 3
3

Trifasico

X =2nr+[0,96+4,6log(%)]*10*
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TABLAS DE D —
RESISTENCIA ELECTRICA AC ﬂ L=NT=t5R
Y REACTANCIA INDUCTIVA

CABLES DE COBRE - INSTALACION TRIFASICA
TRES CONDUCTORES SENCILLOS EN TUBO CONDUIT
600 V - 60 Hz - 75°C

Resistencia eléctrica AC Reactancia inductiva
R,(Q/Km) X, (©/Km)

CALIBRE
(AWG
o kcmil)

10170 | 0190
| 3940 | 0164 |
1610 | 0167
| 0656 | 0148
0328 | 0141
| 0207 | 0135
| 0128 | 0131 |

Adaptacion de la Tabla 9 - capitulo 9 NTC 2050

CABLES DE MEDIA TENSION DE COBRE MV90
TRES CONDUCTORES DISPUESTOS EN FORMA TRIANGULAR EQUIDISTANTE

60 Hz - 90°C
Resistencia Reactancia inductiva
CALIBRE o X (Q/Km
(AWG eléctrica AC W )
o kemil) RAC(Q/Km)
0177 | - |
| 0,156 | 0,171
| 0,141 | 0,153

NOTA: Resistencia eléctrica y reactancia inductiva de los calibres tipicos en cualquier sistema de distribucién de
energia eléctrica en media tension, instalados al aire, en ductos subterrdneos, canaletas, enterrado directo o

dispuestos en bandejas porta cables.
@ www.centelsa.com
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CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Una empresa Viakable

Tabla sobre:

e Ampacidades permitidas en cables aislados.
eFactores de correccion por temperatura.
eCddigos de colores segun RETIE.



AMPACIDADES PERMITIDAS
EN CABLES AISLADOS

Basado en la tabla 310.15(B)(16) - NEC 2017.

Notas:

*Solo para lugares secos y himedos. Para lugares mojados aplicar
la columna de 75 °C.

** Lugares secos, humedos y mojados.

CABLES MONOPOLARES DE COBRE AISLADOS

TEMPERATURA NOMINAL DEL CONDUCTOR

(e / e/ ®
A A
A -~
CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Una empresa Viakable

Material Conductor: Cobre Blando
Instalacion: Ductos y enterramiento directo.
Temperatura ambiente: 30 °C
Tensién de Servicio: 600V ac

THW
THWN
XHHW

CALIBRE
(AWG o kcmil)

No. de conductores No. de conductores
por Ducto por Ducto

Para temperatura ambiente diferente de 30 °C, multiplique la corriente indicada en la tabla de ampacidad por el factor
correspondiente seguin la temperatura nominal del cable.

CORRECCION POR TEMPERATURA AMBIENTE

Temperatura
ambiente
Q)

Basado en la tabla 310.15(B)(2) - NEC 2017.
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= gy CODIGOS DE COLORES
Celiies SEGUN RETIE

CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Una empresa Viakable

Coédigo de colores para sist

Tension

Sistema Nominal Co:cdt:x‘;:;or . .
v G Neutro  pioNeion  Aisinda
|
10 120 2nios oNears Blanco PoVerde | Verdeiamarilo
|
109 2e0m20 | FHCE o Blanco PoVerde | Verdelmarillo
Amarillo
€ R i:\aif:: RA:;:: oVerde Verc\iI:;g;grillo

Negro

3 fases
39A 240 " Azul
3 hilos Rojo

Desnudo
o Verde

Negro

3 fases :
30A- 240/208/120 4 hilos Nar:l\ rz\ juz:

Verde o
Verde/Amarillo

Blanco Desnudo
o Verde

Desnudo
Blanco

Café

Desnudo
Blanco

3 fases Verde o
3eY 380/220 4 hilos An',“;‘i’.'{z | o Verde Verde/Amarillo
Café
304 480/277 3 jases Naranja Blanco Desnudo ;
ilos Amarillo o Gris oVerde
Café
30A 480/440 g:‘a.fes Naranja ) Desnudo )
LLLE Amarillo o verae
Rojo Blanco
entre . Desnudo
- 3 fases Negro o Gris -
480y 1000 Café | | si aplica oVerde
Violeta D d
30A > 1000 3 fases Café _ esnudo B
Rojo oVerde
Amarillo
30Y > 1000 3 fases Violeta = = -
Rojo

Basado en la tabla 6.5 - Cédigo de colores para conductores c.a./ RETIE 2013

=) Se tomard como valido para determinar
m= este requisito el color propio del
: acabado exterior del conductor o una
. marcacion clara en las partes visibles,
- con pintura, con cinta o rétulos
A

adhesivos del color respectivo.

L2
I Tomado del numeral 6.3 del RETIE-2013

&
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L7050

CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Una empresa Viakable

Tabla sobre ampacidad de
cables para sistemas fotovoltaicos:

Tipo Europeo.
eTipo Americano.



AMPACIDAD DE CABLES PARA

A A ®
A A
o/ -~
CABLES DE ENERGIA ¥ DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Una empresa Viakable

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

TIPO EUROPEO

Material Conductor: Cobre estarado flexible

Temperatura de Operacion: 120 °C (sin SU.DEI'UI" 20 000 horas)
Temperatura ambiente: 60 °C

Tension de Servicio: 10KV, /15 kv,

Norma de fabricacion: UNE EN-50618 - CABLES ELECTRICOS PARA

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

CABLE CENTELSA FOTOVOLTAICO
H1Z222-K 1,0 kV AC (1,5 kv DC) 90°C HF FR

Conductor Ampacidad®

Diadmetro Peso Total

Aproximado Aproximado

Un Cable Dos Cables en
Sobre una Contacto Sobre

Resistencia

Eléctrica Un Cable

al Aire

DCa20°C Superficie Superficie

E3EZD B TN S

15 13,2980 4,74 31 30 29 24
25 7993 52 42 4 3 38

4 4,408 5,76 o8 99 52 44

10 1,8928 7,33 120 98 93 79

25 0,777 10,31 280 176 167 142

50 0,3815 13,58 537 276 262 221

95 02038 17,94 980 416 395 333

150 01281 22,23 1549 566 538 453

240 0,0793 31,31 2 593 775 736 620

Notas: Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de fabricacion.
(1)Criterios de ampacidad segun UNE (Tabla A.3), temperatura del conductor de 120 °C y temperatura ambiente de 60 °C.
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CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.
Una empresa Viakable

AMPACIDAD DE CABLES PARA

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
TIPO AMERICANO
Material Conductor: Cobre cableado flexible
Temperatura de Operacion: 90 °C
Temperatura ambiente: SRS
Tensidn de Servicio: 2 kv
Norma de fabricacion: UL 4703 - ESTANDAR PARA ALAMBRE
FOTOVOLTAICO
CABLE CENTELSA FOTOVOLTAICO
PV XLPE 2000 V 90°C SR
Conductor Ampacidad®
Didm_etro Peso _Totul
Resistencia Aproximado Aproximado Hasta Tres
Eléctrica Conductores
DCa20°C en Ducto
AWG /
o I
14 8,4443 592 50 30 23
'’ 5348 G642 B & 3
10 3,3436 7,06 88 56 4
8 201 8% %6 78 5
6 1,3226 9,42 182 106 73
4 0848 044 2683 A4 9%
2 0,5332 11,98 389 190 129
¥ 0331  14% 604 289 12
2/0 0,2659 16,08 739 300 194
40  0®8S 1952 1140 406 260
250 0,1429 21,56 1365 455 290

Notas: Los datos aquf registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de
fabricacién. i

(1) Criterios de ampacidad segun NTC 2050 (NEC) tablas 310-16 y 310-17, temperatura del conductar de 90°C y temperatura ambiente
de 30°C.
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