












No propagación 
de la llama.
Los cables CENTELSA 
THHN/THWN-2 
EXTRADESLIZABLES Y 
RESISTENTES A LOS RAYOS SOLARES 
(SR) cumplen  con la prueba de no propa-
gación de la llama tipo VW-1 de la norma UL 
83, tal y como lo exige el RETIE.

Aptos para instalación en bandejas portacables (CT) 
según el RETIE.
Los cables CENTELSA THHN/THWN-2 EXTRADESLIZABLES 
Y RESISTENTES A LOS RAYOS SOLARES (SR) superan 
ampliamente la prueba de retardancia al incendio (Vertical 
Tray Flame Test – según UL 1685), requisito para ser insta-
lados en bandejas portacables.

Resistencia a los hidrocarburos (GRII).
La resistencia a diferentes tipos de hidrocarburos, como 
grasas, aceites y gasolina, le permiten a los conductores 
CENTELSA THHN/THWN-2 EXTRADESLIZABLES Y 
RESISTENTES A LOS RAYOS SOLARES (SR) ser utilizados en 
campos de explotación petrolera y refinerías. 

Resistencia a la abrasión. 
Los cables CENTELSA THHN/THWN-2 EXTRADESLIZABLE Y 
RESISTENTES A LOS RAYOS SOLARES (SR) cuentan con una 
mayor resistencia a la abrasión, permitiendo su uso en 
instalaciones de tipo industrial.

VENTAJAS

Los Cables CENTELSA 
THHN/THWN-2 
EXTRADESLIZABLES Y RESISTENTES 
A LOS RAYOS SOLARES (SR)
ahora también en colores, pueden ser 
instalados expuestos directamente a 
los rayos solares. Su compuesto de 
aislamiento cumple los requerimien-
tos de la prueba de resistencia de los 
rayos ultravioletas de las normas 
aplicables.

Resistente a los rayos 
solares (SR).

Temperatura de operación.
Los cables CENTELSA THHN/THWN-2 
EXTRADESLIZABLES Y RESISTENTES A 

LOS RAYOS SOLARES (SR) garanti-
zan una temperatura máxima de 

operación de 90°C en luga-
res secos, húmedos y 

mojados.



Lugares no sometidos normalmente a la 
humedad o a mojarse.
Un lugar clasificado como seco puede 
estar sujeto temporalmente a la humedad 
o a mojarse, como en el caso de un 
edificio en construcción.

estar sujeto temporalmente a la humedad estar sujeto temporalmente a la humedad 
o a mojarse, como en el caso de un 
edificio en construcción.

estar sujeto temporalmente a la humedad 
o a mojarse, como en el caso de un 
edificio en construcción.

estar sujeto temporalmente a la humedad 
o a mojarse, como en el caso de un 
edificio en construcción.

Lugares 
secos

Lugares 
secos

En el capítulo 1 del Código Eléctrico Colombiano, se definen 
los diferentes lugares de instalación de la siguiente forma:

Instalaciones subterráneas o de baldosas 
de concreto o mampostería en contacto 
directo con la tierra, y lugares expuestos a 
saturación de agua, u otros líquidos como 
las zonas de lavado de vehículos y los 
lugares expuestos a la intemperie y no 
protegidos.

Lugares
húmedos
Lugares

húmedos

Sitios parcialmente protegidos bajo 
aleros, marquesinas, porches cubiertos, 
como azoteas y lugares similares. También 
son considerados como lugares húmedos 
los lugares sometidos a un grado 
moderado de humedad como algunos 
sótanos, graneros, establos y almacenes 
refrigerados.

LUGARES SEGÚN LA NTC 2050 – RETIE

Instalación. 
Los cables CENTELSA THHN/THWN-2 
EXTRADESLIZABLES Y RESISTENTES 
A LOS RAYOS SOLARES (SR) presen-
tan una disminución considerable en 
los tiempos de instalación y el uso de 
lubricantes, que generan un entorno 
laboral más limpio y seguro. Gracias 
a su cubierta especial extradeslizante 
existe un menor riesgo de desgarre 
exterior del cable, lo cual optimiza su 
uso en tuberías conduit, en circuitos 
alimentadores y ramales, en aplica-
ciones residenciales, comerciales o 
industriales como se especifica en el 

Código Eléctrico Colombiano - 
NTC 2050 y en el Reglamento 

Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE).

saturación de agua, u otros líquidos como saturación de agua, u otros líquidos como 
las zonas de lavado de vehículos y los 
lugares expuestos a la intemperie y no 
protegidos.

saturación de agua, u otros líquidos como 
las zonas de lavado de vehículos y los 
lugares expuestos a la intemperie y no 
protegidos.

saturación de agua, u otros líquidos como 
las zonas de lavado de vehículos y los 
lugares expuestos a la intemperie y no 
protegidos.

Lugares
mojados
Lugares
mojados



Planta de producción
Calle 10 No. 38-43 Urb. Industrial Acopi,

Yumbo, Colombia
PBX: (57 2) 608 3400 - 392 0200

Fax: (57 2) 392 0174
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Los cables CENTELSA THHN/THWN-2 EXTRADESLIZABLES son diseñados 
bajo la norma UL 83 / NTC 1332 y poseen certificaciones de producto y 

RETIE con el CIDET No 00406.

NORMA DE FABRICACIÓN Y CERTIFICADOS


