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2Cables para baja tensión
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1. Conductor de cobre suave cableado.

2. Aislamiento en polietileno (PE), resistente a la abrasión, calor y 
humedad.

3. Cubierta externa (chaqueta) en policloruro de vinilo (PVC) 
retardante a la llama (FR), resistente a la abrasión, calor y 
humedad. 

Construcción

CABLES
TTU Cu RoHS

600 V Y 2000 V 75°C

Certificado
Retie

Enterrado
directo

Fácil
preparación

RoHSResistente 
a la abrasión

Retardante
a la llama

Secos, húmedos
y mojados



3Cables para baja tensión

CABLES
TTU Cu RoHS
600 V Y 2000 V 75°C

Los cables TTU Cu CENTELSA son usados en 
instalaciones industriales, sistemas de distribución e 
iluminación. Instalación en sitios secos, húmedos o 
mojados y en canalizaciones. Apto para enterrado 
directo en calibres 8 AWG y mayores, en lugares 
donde no exista tráfico pesado.

ICEA S-95-658 / NTC 1099-1, “CABLES DE POTENCIA DE 
2000 V O MENOS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA”.

Normas de Fabricación

Aplicaciones

Opcionales

- Temperatura de operación: 75°C.
- Tensión de operación: 600 V ó 2000 V.
- Color de cubierta externa (chaqueta): Negro.
- Libre de sustancias peligrosas (RoHS).
- Resistente a la intemperie (SR)

Características

Conductor en aluminio.
Aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) para 90°C.
Aislamiento y cubiertas (chaquetas) libre de halógenos 
(HF), baja emisión de humos (LS) y retardantes a la 
llama (FR).

-
-
-



Nota: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de fabricación. Otras 
configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
(1) No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o directamente enterrado, temperatura ambiente 30°C, temperatura 
conductor 75°C. Cables para baja tensión 4

CABLES
TTU Cu
600 V Y 2000 V 75°C

mm mm mm kg/km

Diámetro 
Exterior

Aproximado

Peso 
Total

Aproximado 
ÁreaCalibre

mm mm mm kg/km A

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

2,1
3,3
5,3
8,4
13,3
21,2
26,7
33,6
42,4
53,5
67,4
85,0
107,0
127,0
152,0
177,0
203,0
228,0
253,0
279,0
304,0
329,0
355,0
380,0

0,76 0,38 4,23
0,76 0,38 4,70
0,76 0,38 5,29
1,14 0,38 6,81
1,14 0,76 8,51
1,14 0,76 9,69
1,14 0,76 10,39
1,14 0,76 11,18
1,40 1,14 13,25
1,40
1,40
1,40
1,40

1,14 14,23
1,14 15,32
1,14 16,55
1,14 17,94

1,65 1,14 20,00
1,65 1,65 22,42
1,65 1,65 23,66
1,65 1,65 24,81
1,65 1,65 25,91
1,65 1,65 26,93
2,03 1,65 28,68
2,03 1,65 29,62
2,03 1,65 30,51
2,03 1,65 31,37
2,03 1,65 32,21

32
45
65
105
168
248
303
372
486
596
732
902
1116
1320
1614
1858
2101
2343
2584
2854
3095
3335
3575
3815

1,14 0,38 5,01 38 20
1,14 0,38 5,48 51 26
1,14 0,38 6,07 72 35
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

0,76 8,11 123 48
0,76 9,05 176 65
0,76 10,23 256 87
0,76 10,93 312 99
0,76 11,72 382 114

1,65 1,14 13,77 497 130
1,65 1,14 14,75 607 151
1,65 1,14 15,84 744 174
1,65 1,14 17,07 916 200
1,65 1,14 18,46 1130 230
1,91 1,65 21,60 1386 256
1,91 1,65 22,96 1633 284
1,91 1,65 24,2O 1878 310
1,91 1,65 25,35 2122 335
1,91 1,65 26,45 2365 358
1,91 1,65 27,47 2607 380
2,29 1,65 29,22 2878 401
2,29 1,65 30,16 3120 421
2,29 1,65 31,05 3361 440
2,29 1,65 31,91 3601 458
2,29 1,65 32,75 3842 475

Espesor
Aislamiento 

Espesor
Aislamiento 

Espesor
Cubierta 

Espesor
Cubierta 

Diámetro
Exterior

Aproximado 

Ampacidad(1) 

Conductor TTU 600 V TTU 2000 V

 AWG / kcmil mm2

14
12
10
8
6
4
3
2
1

1/0 
2/0 
3/0 
4/0 

Peso 
Total

Aproximado



1. Conductor de cobre suave cableado.

2. Conductores individuales XHHW-2, cableados entre sí.

3. Cubierta externa (chaqueta) en policloruro de vinilo (PVC) 
retardante a la llama (FR), resistente a la abrasión, calor y 
humedad.

Construcción

CABLES DE POTENCIA

Cables para baja tensión 5

2

3

1

600 V 90°C
XHHW-2 TC SR RoHS

Certificado
Retie

Enterrado
directo

Fácil
preparación

RoHSResistente
a la abrasión

Retardante
a la llama

Secos, húmedos 
y mojados

Resistente 
a la intemperie

Apto para 
bandeja

portacable



Cables para baja tensión 6

CABLES DE POTENCIA

600 V 90°C
XHHW-2 TC SR RoHS 

Temperatura de operación: En lugares secos, húmedos y 
mojados 90°C.
Tensión de operación: 600 V.
Libre de sustancias tóxicas (RoHS).

Los cables de potencia XHHW-2 CENTELSA son usados 
en instalaciones industriales, para distribución de 
energía eléctrica de baja tensión. Instalación en sitios 
secos o húmedos, en cárcamos, canalizaciones o 
enterrado directo, en lugares donde no exista tráfico 
pesado.  Aptos para uso en bandeja (Tray Cable – TC).
Cubierta externa (chaqueta) resistente a los rayos UV 
(Sunlight Resistant – SR).

ICEA S-95-658 / NTC 1099-1, “CABLES DE POTENCIA DE 
2000 V O MENOS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA”.
UL 1277 / NTC 5916, “CABLES ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y 
CONTROL PARA USO EN BANDEJA PORTACABLES CON 
ELEMENTOS DE FIBRA ÓPTICA OPCIONALES”. File E217128.

(*) La certificación UL y marcación con el respectivo número de FILE 
para los productos CENTELSA, es opcional y se fabrican bajo pedido 
especial. 

Opcionales

CaracterísticasAplicaciones

Normas de Fabricación

(*)

Conductores en aluminio.
Conductores individuales con aislamiento tipo 
THHN/THWN-2 y RHH/RHW-2.
Conductor de puesta a tierra color verde.
Pantalla en cinta de cobre.
Armaduras de acero o aluminio para protección mecánica 
adicional.
Cubierta externa (chaqueta) en polietileno (PE), libre 
de halógenos (HF), de baja emisión de humos (LS) y 
retardante a la llama (FR).

-
-

-
-
-

-

-

-
-



Cables para baja tensión 7

CABLES DE POTENCIA

600 V 90°C
XHHW-2 TC SR RoHS 

Continua en la siguiente página

Nota: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de fabricación. Otras 
configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.  
(1) No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o directamente enterrado, temperatura ambiente 30°C, temperatura 
conductor 90°C.

8

6

4

2

1/0

2/0

3/0

ÁreaCalibre

Conductor Aislamiento Cubierta

AWG / kcmil mm2 No. mm mm kg/km A

Número de
Conductores

 Espesor  de
Aislamiento

Espesor 
Cubierta 
Externa

mm

Diámetro 
Exterior

Aproximado

Peso 
Total 

Aproximado
Ampacidad(1) 

8,4
8,4
8,4
13,3
13,3
13,3
21,2
21,2
21,2
33,6
33,6
33,6
53,5
53,5
53,5
67,4
67,4
67,4
85,0
85,0
85,0

2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03

15,1
16,0
17,6
17,0
18,1
19,8
19,3
20,6
23,7
23,3
24,8
27,3
27,9
29,7
32,8
30,1
32,1
35,4
32,5
34,7
38,4

370
461
570
510
646
807
720
928
1219
1094
1418
1788
1635
2138
2708
1981
2608
3315
2413
3196
4072

55
55
55
73
73
73
96
96
96
129
129
129
172
172
172
194
194
194
225
225
225



CABLES DE POTENCIA

600 V 90°C
XHHW-2 TC SR RoHS 

Cables para baja tensión 8

Nota: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de fabricación. Otras 
configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.  
(1) No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o directamente enterrado, temperatura ambiente 30°C, temperatura 
conductor 90°C.

Ampacidad(1) 

4/0

250

300

350

400

450

500

ÁreaCalibre

Conductor

AWG / kcmil mm2 No. mm mm kg/km A

 Número de
Conductores

 Espesor  de
Aislamiento

Espesor 
Cubierta 
Externa

mm

Diámetro 
Exterior

Aproximado

Peso 
Total 

Aproximado

107,0
107,0
107,0
127,0
127,0
127,0
152,0
152,0
152,0
177,0
177,0
177,0
203,0
203,0
203,0
228,0
228,0
228,0
253,0
253,0
253,0

2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

1,40
1,40
1,40
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65

2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,79
2,03
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79

35,3
37,7
41,7
39,4
42,2
48,3
42,1
46,6
51,6
46,2
49,3
54,6
48,5
51,8
57,3
50,7
54,2
60,0
52,7
56,4
62,5

2952
3930
5020
3541
4693
6147
4156
5685
7239
4919
6525
8321
5532
7359
9398
6144
8192
10472
6750
9019
11540

260
260
260
290
290
290
321
321
321
350
350
350
378
378
378
405
405
405
430
430
430

Aislamiento Cubierta



1. Conductores de aluminio 1350.

2. Aislamiento en polietileno reticulado (XLPE).

3. Neutro portante en AAAC 6201.

Construcción

CABLES MÚLTIPLEX
AUTOSOPORTADOS

DÚPLEX, TRIPLEX Y
CUÁDRUPLEX

Cables para baja tensión 9

2

1

3

600 V 90°C Neutro en AAAC

Certificado 
Retie

Resistente 
a la abrasión

Resistente 
a la intemperie



Los cables múltiplex CENTELSA son usados en 
sistemas aéreos de distribución secundaria, en 
alumbrado público o en instalaciones temporales de 
construcción, conexión con el transformador y hasta el 
punto de derivación para el usuario o conexión con la 
caja de distribución.

ICEA S-76-474 / NTC 5346, “CABLES DE POTENCIA CON 
NEUTRO PORTANTE Y CON AISLAMIENTO EXTRUIDO 
RESISTENTE A LA INTEMPERIE PARA 600 V”.

Neutro portante aislado en polietileno reticulado (XLPE).
Conductor adicional para alumbrado público. 

Aplicaciones

Normas de Fabricación
Opcionales

Temperatura de operación: 90°C.
Tensión de operación: 600 V.
Leyenda impresa sobre las fases de color negro: “FASE A”, 
“FASE B” y “FASE C” o estrías según el caso.
Neutro portante desnudo.

Características

CABLES MÚLTIPLEX AUTOSOPORTADOS
DÚPLEX, TRIPLEX Y CUÁDRUPLEX
600 V 90°C Neutro en AAAC

Cables para baja tensión 10

-
-

-
-
-

-



Nota: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de 
fabricación. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
 (1) Temperatura ambiente 40°C en sol y viento 2,2 km/h a nivel del mar, temperatura conductor 90°C. 

Conductor

Calibre

Kcmil

Carga de
Rotura

Kg-f

Conductor Neutro
Portante Desnudo AAAC

 7 Alambres  

Conductor(es) de Fase

Diámetro Total
Aproximado

Peso Total 
AproximadoDescipción

Código

mmFases x AWG + Neutro kcmil kg/km A

Ampacidad(1) 

Cable Múltiplex

Número de
Conductores

No.

Calibre

AWG

Resistencia DC 
a 20°C

Ω/km

Aislamiento

Diámetro
Aproximado

mm

Espesor

(Nom) mm

Cables para baja tensión 11

WHIPPET
BARNACLES

ARABIAN
SCHNAUZER

SHRIMP
BELGIAN
HEELER
LEDA

SHETLAND
IRONWOOD
CYCLOPS

THOROUGHBRED
LEMON

FLUSTRA
TROTTER

POMEGRANATE
LEPAS

WALKING

14,1
15,9
20,7
17,2
19,0
24,7
21,8
24,1
31,4
24,1
26,4
34,3
26,6
29,1
37,6
29,5
32,1
41,3

152
236
320
234
358
482
372
570
768
461
704
946
573
870
1168
714

1080
1446

115
115
100
150
150
135
205
205
180
235
235
205
270
270
240
315
315
275

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

4
4
4
2
2
2

1/0 
1/0 
1/0 
2/0 
2/0 
2/0 
3/0 
3/0 
3/0 
4/0 
4/0 
4/0 

1,359
1,359
1,359
0,855
0,855
0,855
0,537
0,537
0,537
0,426
0,426
0,426
0,338
0,338
0,338
0,268
0,268
0,268

1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52

7,8
7,8
7,8
9,2
9,2
9,2
11,7
11,7
11,7
12,7
12,7
12,7
13,9
13,9
13,9
15,2
15,2
15,2

48,7
48,7
48,7
77,5
77,5
77,5

123,3
123,3
123,3
155,4
155,4
155,4
195,7
195,7
195,7
246,9
246,9
246,9

800
800
800
1273
1273
1273
1941
1941
1941
2446
2446
2446
3079
3079
3079
3886
3886
3886

DPX 4AWG+48,69kcmil
TPX 2x4AWG+48,69kcmil
CPX 3x4AWG+48,69kcmil

DPX 2AWG+77,47kcmil
TPX 2x2AWG+77,47kcmil
CPX 3x2AWG+77,47kcmil
DPX 1/0AWG+123,3kcmil

TPX 2x1/0AWG+123,3kcmil
CPX 3x1/0AWG+123,3kcmil
DPX 2/0AWG+155,4kcmil

TPX 2x2/0AWG+155,4kcmil
CPX 3x2/0AWG+155,4kcmil
DPX 3/0AWG+195,7kcmil

TPX 2x3/0AWG+195,7kcmil
CPX 3x3/0AWG+195,7kcmil
DPX 4/0AWG+246,9kcmil

TPX 2x4/0AWG+246,9kcmil
CPX 3x4/0AWG+246,9kcmil

CABLES MÚLTIPLEX AUTOSOPORTADOS
DÚPLEX, TRIPLEX Y CUÁDRUPLEX
600 V 90°C Neutro en AAAC - Desnudo



Cables para baja tensión 12

Nota: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de 
fabricación. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
(1) Temperatura ambiente 40°C en sol y viento 2,2 km/h a nivel del mar, temperatura conductor 90°C. 

Calibre

kcmil

Resistencia 
DC a 20°C

Ω/km

Conductor Neutro Portante

Conductor Neutro Portante Aislado AAAC 7 Alambres

Espesor

(Nom) mm

Diámetro
Aproximado

mm Kg-f

Carga de
Rotura

Aislamiento Neutro PortanteConductor

Conductor(es) de Fase

Diámetro Total 
Aproximado

Peso Total 
AproximadoDescipción

mmFases x AWG + Neutro kcmil kg/km A

Ampacidad(1) 

Cable Múltiplex

Número de
Conductores

No.

Calibre

AWG

Resistencia 
DC a 20°C

Ω/km

Aislamiento

Diámetro
Aproximado

mm

Espesor

(Nom) mm

16,52
17,60
21,67
19,58
20,86
25,60
24,96
26,60
32,58
27,25
29,04
35,53
29,80
31,75
38,81
32,69
34,83
42,52

185
268
352
275
399
524
441
639
838
540
783
1025
663
960
1258
817
1183
1549

115
115
100
150
150
135
205
205
180
235
235
205
270
270
240
315
315
275

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

4
4
4
2
2
2

1/0 
1/0 
1/0 
2/0 
2/0 
2/0 
3/0 
3/0 
3/0 
4/0 
4/0 
4/0 

1,359
1,359
1,359
0,855
0,855
0,855
0,537
0,537
0,537
0,426
0,426
0,426
0,338
0,338
0,338
0,268
0,268
0,268

1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52

7,8
7,8
7,8
9,2
9,2
9,2
11,7
11,7
11,7
12,7
12,7
12,7
13,9
13,9
13,9
15,2
15,2
15,2

48,7
48,7
48,7
77,5
77,5
77,5

123,3
123,3
123,3
155,4
155,4
155,4
195,7
195,7
195,7
246,9
246,9
246,9

1,358
1,358
1,358
0,853
0,853
0,853
0,536
0,536
0,536
0,425
0,425
0,425
0,338
0,338
0,338
0,268
0,268
0,268

0,76
0,76
0,76
1,14
1,14
1,14
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52

8,7
8,7
8,7
10,4
10,4
10,4
13,3
13,3
13,3
14,5
14,5
14,5
15,9
15,9
15,9
17,5
17,5
17,5

800
800
800
1273
1273
1273
1941
1941
1941
2446
2446
2446
3079
3079
3079
3886
3886
3886

DPX 4AWG+48,69kcmil
TPX 2x4AWG+48,69kcmil
CPX 3x4AWG+48,69kcmil

DPX 2AWG+77,47kcmil
TPX 2x2AWG+77,47kcmil
CPX 3x2AWG+77,47kcmil
DPX 1/0AWG+123,3kcmil

TPX 2x1/0AWG+123,3kcmil
CPX 3x1/0AWG+123,3kcmil
DPX 2/0AWG+155,4kcmil

TPX 2x2/0AWG+155,4kcmil
CPX 3x2/0AWG+155,4kcmil
DPX 3/0AWG+195,7kcmil

TPX 2x3/0AWG+195,7kcmil
CPX 3x3/0AWG+195,7kcmil
DPX 4/0AWG+246,9kcmil

TPX 2x4/0AWG+246,9kcmil
CPX 3x4/0AWG+246,9kcmil

CABLES MÚLTIPLEX AUTOSOPORTADOS
DÚPLEX, TRIPLEX Y CUÁDRUPLEX
600 V 90°C Neutro en AAAC - Aislado



1. Conductores de aluminio 1350.

2. Aislamiento en polietileno reticulado (XLPE).

3. Neutro portante en ACSR.

CABLES MÚLTIPLEX
AUTOSOPORTADOS

DÚPLEX, TRIPLEX Y
CUÁDRUPLEX

Construcción
2

1

3

600 V 90°C Neutro en ACSR

Cables para baja tensión 13

Certificado
Retie

Resistente
a la abrasión

Resistente
a la intemperie

CABLES MÚLTIPLEX AUTOSOPORTADOS DÚPLEX, TRIPLEX Y CUÁDRUPLEX 600 V 90°C Neutro en ACSR



Los cables múltiplex CENTELSA son usados en sistemas 
aéreos de distribución secundaria, en alumbrado público 
o en instalaciones temporales de construcción, conexión 
con el transformador y hasta el punto de derivación para 
el usuario o conexión con la caja de distribución.

ICEA S-76-474 / NTC 5346, “CABLES DE POTENCIA CON 
NEUTRO PORTANTE CON AISLAMIENTO EXTRUIDO 
RESISTENTE A LA INTEMPERIE PARA 600 V”.

Opcionales

Aplicaciones

Normas de Fabricación

Cables para baja tensión 14

DÚPLEX, TRIPLEX Y CUÁDRUPLEX
600 V 90°C Neutro en ACSR  

CABLES MÚLTIPLEX AUTOSOPORTADOS

Temperatura de operación: 90°C.
Tensión de operación: 600 V.
Leyenda impresa sobre las fases de color negro: “FASE A”, 
“FASE B” y “FASE C” o estrías según el caso.
Neutro portante desnudo.

Características
-
-
-

-

Neutro portante aislado en polietileno reticulado (XLPE).
Conductor adicional para alumbrado público. 

-
-

CABLES MÚLTIPLEX AUTOSOPORTADOS DÚPLEX, TRIPLEX Y CUÁDRUPLEX 600 V 90°C Neutro en ACSR



DÚPLEX, TRIPLEX Y CUÁDRUPLEX
600 V 90°C Neutro en ACSR - Desnudo  

CABLES MÚLTIPLEX AUTOSOPORTADOS

Cables para baja tensión 15

Conductor

Calibre

Kcmil

Carga de
Rotura

Kg-f

Conductor Neutro
Portante Desnudo ACSR

  

Conductor(es) de Fase

Diámetro Total 
Aproximado

Peso Total 
AproximadoDescipción

mmFases x AWG + Neutro kcmil kg/km A

Ampacidad(1) 

Cable Múltiplex

Número de
Conductores

No.

Calibre

AWG

Resistencia 
DC a 20°C

Ω/km

Aislamiento

Diámetro
Aproximado

mm

Espesor

(Nom) mm

14,14
15,86
20,72
17,20
18,97
24,68
21,79
24,08
31,36
24,08
26,43
34,32
26,64
29,07
37,62
29,53
32,06
41,34

171
254
338
262
387
511
418
616
814
519
761

1004
646
944
1241
806
1172
1538

115
115
100
150
150
135
205
205
180
235
235
205
270
270
240
315
315
275

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

4
4
4
2
2
2

1/0 
1/0 
1/0 
2/0 
2/0 
2/0 
3/0 
3/0 
3/0 
4/0 
4/0 
4/0 

1,359
1,359
1,359
0,855
0,855
0,855
0,537
0,537
0,537
0,426
0,426
0,426
0,338
0,338
0,338
0,268
0,268
0,268

1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52

7,8
7,8
7,8
9,2
9,2
9,2
11,7
11,7
11,7
12,7
12,7
12,7
13,9
13,9
13,9
15,2
15,2
15,2

4
4
4
2
2
2

1/0 
1/0 
1/0 
2/0 
2/0 
2/0 
3/0 
3/0 
3/0 
4/0 
4/0 
4/0 

845
845
845
1290
1290
1290
1987
1987
1987
2404
2404
2404
3002
3002
3002
3788
3788
3788

DPX 4AWG+4AWG
TPX 2x4AWG+4AWG
CPX 3x4AWG+4AWG
DPX 2AWG+2AWG

TPX 2x2AWG+2AWG
CPX 3x2AWG+2AWG

DPX 1/0AWG+1/0AWG
TPX 2x1/0AWG+1/0AWG
CPX 3x1/0AWG+1/0AWG
DPX 2/0AWG+2/0AWG

TPX 2x2/0AWG+2/0AWG
CPX 3x2/0AWG+2/0AWG
DPX 3/0AWG+3/0AWG

TPX 2x3/0AWG+3/0AWG
CPX 3x3/0AWG+3/0AWG
DPX 4/0AWG+4/0AWG

TPX 2x4/0AWG+4/0AWG
CPX 3x4/0AWG+4/0AWG

Nota: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de 
fabricación. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
 (1) Temperatura ambiente 40°C en sol y viento 2,2 km/h a nivel del mar, temperatura conductor 90°C. 
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Calibre

kcmil

Resistencia 
DC a 20°C

Ω/km

Conductor Neutro Portante

Conductor Neutro Portante Aislado ACSR 

Espesor

(Nom) mm

Diámetro
Aproximado

mm Kg-f

Carga de
Rotura

Aislamiento Neutro PortanteConductor

Conductor(es) de Fase

Diámetro Total 
Aproximado

Peso Total 
AproximadoDescipción

mmFases x AWG + Neutro kcmil kg/km A

Ampacidad(1) 

Cable Múltiplex

Número de
Conductores

No.

Calibre

AWG

Resistencia 
DC a 20°C

Ω/km

Aislamiento

Diámetro
Aproximado

mm

Espesor

(Nom) mm

15,55
16,72
21,31
19,34
20,62
25,51
24,65
26,27
32,48
26,90
28,67
35,41
29,42
31,35
38,68
32,26
34,38
42,37

191
275
358
300
424
549
481
679
877
590
833
1075
727

1024
1322
898
1264
1630

115
115
100
150
150
135
205
205
180
235
235
205
270
270
240
315
315
275

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

4
4
4
2
2
2

1/0 
1/0 
1/0 
2/0 
2/0 
2/0 
3/0 
3/0 
3/0 
4/0 
4/0 
4/0 

1,359
1,359
1,359
0,855
0,855
0,855
0,537
0,537
0,537
0,426
0,426
0,426
0,338
0,338
0,338
0,268
0,268
0,268

1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52

7,8
7,8
7,8
9,2
9,2
9,2
11,7
11,7
11,7
12,7
12,7
12,7
13,9
13,9
13,9
15,2
15,2
15,2

4
4
4
2
2
2

1/0 
1/0 
1/0 
2/0 
2/0 
2/0 
3/0 
3/0 
3/0 
4/0 
4/0 
4/0 

1,319
1,319
1,319
0,830
0,830
0,830
0,521
0,521
0,521
0,414
0,414
0,414
0,328
0,328
0,328
0,260
0,260
0,260

0,76
0,76
0,76
1,14
1,14
1,14
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52

7,8
7,8
7,8
10,2
10,2
10,2
13,0
13,0
13,0
14,2
14,2
14,2
15,5
15,5
15,5
17,0
17,0
17,0

845
845
845
1290
1290
1290
1987
1987
1987
2404
2404
2404
3002
3002
3002
3788
3788
3788

DPX 4AWG+4AWG
TPX 2x4AWG+4AWG
CPX 3x4AWG+4AWG
DPX 2AWG+2AWG

TPX 2x2AWG+2AWG
CPX 3x2AWG+2AWG

DPX 1/0AWG+1/0AWG
TPX 2x1/0AWG+1/0AWG
CPX 3x1/0AWG+1/0AWG
DPX 2/0AWG+2/0AWG

TPX 2x2/0AWG+2/0AWG
CPX 3x2/0AWG+2/0AWG
DPX 3/0AWG+3/0AWG

TPX 2x3/0AWG+3/0AWG
CPX 3x3/0AWG+3/0AWG
DPX 4/0AWG+4/0AWG

TPX 2x4/0AWG+4/0AWG
CPX 3x4/0AWG+4/0AWG

Nota: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de 
fabricación. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
 (1) Temperatura ambiente 40°C en sol y viento 2,2 km/h a nivel del mar, temperatura conductor 90°C. 

DÚPLEX, TRIPLEX Y CUÁDRUPLEX
600 V 90°C Neutro en ACSR - Aislado  

CABLES MÚLTIPLEX AUTOSOPORTADOS



1. Uno o más conductores de cobre suave o aluminio serie 8000. 

2. Aislamiento en polietileno reticulado (XLPE).

3. Conductor de neutro concéntrico en alambres de cobre suave o 
aluminio serie 8000.

4. Cubierta externa (chaqueta) en policloruro de vinilo (PVC) 
retardante a la llama (FR), resistente a la abrasión, calor, humedad y 
los rayos solares (SR).

Construcción
600 V 90°C

ACOMETIDAS 
CONCÉNTRICAS  

ARE Y APE RoHS 

1

2

3

4

1

2

3

4

Cables para baja tensión 17

Certificado 
Retie

RoHSResistente 
a la abrasión

Retardante 
a la llama

Secos, húmedos 
y mojados

Resistente a
la intemperie



ACOMETIDAS CONCÉNTRICAS 
ARE Y APE RoHS

Cables para baja tensión 18

600 V 90°C

Los cables de acometida ARE y APE CENTELSA son 
usados como cable de entrada o bajante hasta los 
equipos de acometida y salida de estos al interruptor 
de servicio o totalizador, instalación aérea o en ductos.

ICEA S-95-658 / NTC 1099-1, “CABLES DE POTENCIA DE 
2000 V O MENOS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA”.
NTC 4564, “CABLES DE ENTRADA DE ACOMETIDA”.

Aplicaciones

Normas de Fabricación

Características

Opcionales

Temperatura de operación: 90°C.
Tensión de operación: 600 V.
Configuración del conductor sólido o cableado.

Aislamiento en polietileno (PE) para 75°C.
Cubierta externa en polietileno de alta densidad (HDPE) o 
en polietileno reticulado (XLPE).

-
-
-

-
-



Nota: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de 
fabricación. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido. 
(1) Instalación a temperatura ambiente 30°C, conductor 90°C para aislamiento en polietileno reticulado (XLPE).

Cables para baja tensión 19

Descripción
Conductor

Conductor(es) de fase

Número de
Conductores

Resistencia 
DC a 20°C

Ω/km

Aislamiento

Calibre

AWG -

Conductor
 Neutro

Material

Cubierta

Diámetro
Aproximado

mm

Espesor

(Nom) mm

Espesor

(Nom) mm mm kg/km A 

Diámetro
Exterior

Aproximado

Peso
Total 

Aproximado
Ampacidad(1) 

PVC-SR

PVC-SR

PVC-SR

PVC SR

PVC-SR

PVC-SR

PVC-SR

PVC-SR

1

2

3

1

2

3

2

3

2,102

2,102

2,102

1,323

1,323

1,323

0,832

0,832

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

5,92

5,92

5,92

6,85

6,85

6,85

8,05

8,05

8

8

8

6

6

6

4

4

ARE Cu 90°C 1x8+8AWG 600V XLPE-FR/PVC-SR

ARE Cu 90°C 2x8+8AWG 600V XLPE-FR/PVC-SR

ARE Cu 90°C 3x8+8AWG 600V XLPE-FR/PVC-SR

ARE Cu 90°C 1x6+6AWG 600V XLPE/PVC SR 

ARE Cu 90°C 2x6+6AWG 600V XLPE-FR/PVC-SR

ARE Cu 90°C 3x6+6AWG 600V XLPE-FR/PVC-SR

ARE Cu 90°C 2x4+4AWG 600V XLPE-FR/PVC-SR

ARE Cu 90°C 3x4+4AWG 600V XLPE/PVC-SR

1,14

1,52

1,52

1,14

1,52

1,52

2,03

2,03

9,8

18,5

19,4

11,0

20,4

21,5

23,7

24,0

214

521

616

328

713

852

1048

1208

55

55

55

75

75

75

95

95

No.

Descripción
Conductor

Conductor(es) de fase

Número de
Conductores

Resistencia 
DC a 20°C

Ω/km

Aislamiento

Calibre

AWG -

Conductor
 Neutro

Material

Cubierta

Diámetro
Aproximado

mm

Espesor

(Nom) mm

Espesor

(Nom) mm mm kg/km A 

Diámetro
Exterior

Aproximado

Peso
Total

Aproximado

Ampacidad(1) 

PVC-SR

PVC-SR 

2

2

2,140

0,848

1,14

1,14

5,92

6,85

8

4

APE Cu 90°C 2x8+8AWG 600V XLPE-FR/PVC-SR

APE Cu90°C 2x4+4AWG 600V XLPE/PVC-SR 

1,14

1,52

12,5 x 18,5

15,0 x 23,0

427

877

55

92

No.

ARE Cu 90°C 600 V XLPE/PVC

APE Cu 90°C 600 V XLPE/PVC

ACOMETIDAS CONCÉNTRICAS 
ARE Y APE RoHS
600 V 90°C



1. Dos o más conductores en aleación de aluminio (serie 8000)

2. Aislamiento en polietileno reticulado (XLPE), resistente a la 
abrasión, calor y humedad.

3. Conductor desnudo de tierra (opcional).

4. Cinta en fibra de vidrio que brinda propiedades contra el fuego.

5. Cubierta externa (chaqueta) en policloruro de vinilo (PVC) 
retardante a la llama (FR), resistente a la abrasión, calor y humedad.

Construcción

600 V 90°C

ACOMETIDAS 
SER RoHS

1

2

5

3

4

Cables para baja tensión 20

Certificado
Retie

RoHSResistente
a la abrasión

Secos, húmedos
y mojados

Resistente
a la intemperie



Los cables de acometida SER CENTELSA son usados 
como conductores de entrada o bajante hasta los 
equipos de acometida y salida de estos al interruptor de 
servicio o totalizador. Puede ser usado para ciertos 
circuitos ramales de acuerdo con lo establecido en el NEC 
y en la NTC 2050.

UL 854 / NTC 4564, “CABLES DE ENTRADA DE 
ACOMETIDA”. File E207803.

Conductores en cobre. 

Aplicaciones

Normas de Fabricación

Opcionales

600 V 90°C

ACOMETIDAS 
SER RoHS

Temperatura de operación: 90°C.
Tensión de operación: 600 V. 

(*) La certificación UL y marcación con el respectivo número de 
FILE para los productos CENTELSA, es opcional y se fabrican bajo 
pedido especial.

Características

Cables para baja tensión 21

(*)

-
-

-



Nota: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a las tolerancias según las normas y las prácticas normales de 
fabricación. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
(1) No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o directamente enterrado, temperatura ambiente 30°C, 
temperatura conductor 90°C.
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AWGNo.No. x AWG No. mm AWG No.

Calibre
Espesor 

Aislamiento

Ω/km

Resistencia 
DC a 20°C Calibre Alambres

mm

Diámetro 
Externo 

Aproximado

Kg/km

Peso Total 
Aproximado

A

Ampacidad(1)Fases 

Formación

Conductor de Fase de Aluminio Conductor Completo Conductor de Neutro
 Desnudo 

3x6

3x4

3x2

3x1

3x1/0

3x2/0

3x3/0

3x4/0

3x6+6

3x4+6

3x2+4

3x1+3

3x1/0+2

3x2/0+1

3x3/0+1/0

3x4/0+2/0

6

4

2

1

1/0

2/0

3/0

4/0

6

4

2

1

1/0

2/0

3/0

4/0

1,14

1,14

1,14

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,14

1,14

1,14

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

2,17

1,36

0,86

0,68

0,54

0,43

0,34

0,27

2,17

1,36

0,86

0,68

0,54

0,43

0,34

0,27

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

7

7

7

19

19

19

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

4

3

2

1

1/0

2/0

16,3

18,7

21,7

24,6

26,6

28,8

31,4

34,2

16,7

18,8

22,1

24,9

27,1

29,5

32,2

35,2

249

342

481

604

722

867

1046

1268

291

382

545

684

823

995

1208

1472

60

75

100

115

135

150

175

205

60

75

100

115

135

150

175

205

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

600 V 90°C

ACOMETIDAS 
SER RoHS



1. Conductor de cobre extraflexible.

2. Aislamiento en polietileno reticulado (XLPE).

3. Conductor de cobre aislado en polietileno reticulado (XLPE) y 
distribuido simétricamente en tres conductores equivalentes a 1/3 
del área total del conductor de puesta a tierra estándar.

4. Cubierta interna (relleno) en policloruro de vinilo (PVC) retardante 
a la llama (FR).

5. Pantalla general en cinta (PC) y/o alambres (PH) de cobre. 

6. Cubierta externa (chaqueta) en policloruro de vinilo (PVC) de 
excelente resistencia química a los aceites, resistente a los rayos UV 
(SR) y apto para instalación en bandejas portacables (TC).

Construcción

600 V 90°C

CABLES 
PARA VARIADORES

VFD RoHS

1
2

6

3

4

5
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Certificado
Retie

RoHSResistente
a la abrasión

Secos, húmedos 
y mojados

Resistente
a la intemperie



Temperatura de operación: 90°C.
Tensión de operación: 600 V.

Características
Los cables VFD CENTELSA son usados en unidades de 
frecuencia variable (VFD), variadores de velocidad (VSD), 
motores de bombas, ventiladores industriales, tornos y 
ascensores.
Los Cables CENTELSA VFD cuentan en su diseño con 
una barrera conductiva, la cual se encarga de confinar 
dentro del cable las radiaciones de interferencias 
electromagnéticas generadas por la señal de potencia 
pulsante (PWM) de alta frecuencia y bloquea las 
recibidas desde otros sistemas; hace inmune a este tipo 
de perturbaciones las señales de potencia generadas 
por el Sistema VFD. La simetría de los conductores 
garantiza un sistema de puesta a tierra más balanceado 
y contrarresta las tensiones de modo común generadas.

ICEA S-95-658 / NTC 1099-1, “CABLES DE POTENCIA DE 
2000 V O MENOS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA”.
UL 1277, “CABLES ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y CONTROL 
PARA USO EN BANDEJA PORTACABLES CON ELEMENTOS 
DE FIBRA ÓPTICA OPCIONALES”. File E217128.

Aplicaciones

Normas de Fabricación

Aislamientos termoestables en polietileno reticulado 
(XLPE) o caucho etileno propileno (EPR) con propiedades 
de: libre de halógenos (HF), retardante a la llama (FR) y 
baja emisión de humos (LS).
Tensión nominal de 2 kV.
Cubierta interna en policloruro de vinilo (PVC) retardante 
a la llama (FR) y de baja emisión de humos (LS).
Pantalla en cinta de cobre con espesor reforzado tipo 
PC1, pantalla en cinta más alambres de cobre o malla de 
cobre estañada o sin estañar.
Armadura Interlock de aluminio.
Cubierta externa en polietileno (PE) retardante a la 
llama (FR) y libre de halógenos (NH).

(*) La certificación UL y marcación con el respectivo número de 
FILE para los productos CENTELSA, es opcional y se fabrican bajo 
pedido especial.

Opcionales

Cables para baja tensión 24

(*)

-

-
-

-

-
-

-
-

600 V 90°C

CABLES PARA VARIADORES
VFD RoHS



Notas: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a las tolerancias según las normas y las prácticas normales de 
fabricación. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
(1) No más de tres conductores portadores de corriente, temperatura ambiente 30°C, temperatura conductor 90°C.

Cables para baja tensión 25

AWG / kcmil AWG mm

Calibre Calibre
Resistencia
DC a 20°C

Espesor de
Aislamiento

Espesor de
Aislamiento

Espesor de
Cubierta

Diámetro
Exterior

Aproximado
Peso Total

Aproximado Ampacidad(1)

Ω/kmΩ/km

Resistencia 
DC a 20°C

mmmm mm Kg/km A

Conductor de Fase Conductor de Puesta
 a Tierra

14

12

10

8

6

4

2

1/0

2/0

4/0

250

300

350

500

750

8,44

5,31

3,34

2,10

1,32

0,85

0,53

0,34

0,27

0,17

0,14

0,12

0,10

0,07

0,05

0,76

0,76

0,76

1,14

1,14

1,14

1,14

1,40

1,40

1,40

1,65

1,65

1,65

1,65

2,03

18

18

14

14

12

12

10

10

10

8

6

6

6

6

3

21,42

21,42

8,44

8,44

5,31

5,31

3,34

3,34

3,34

2,10

1,32

1,32

1,32

1,32

0,67

1,52

1,52

1,52

1,52

2,03

2,03

2,03

2,03

2,03

2,79

2,79

2,79

2,79

2,79

3,56

0,64

0,64

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

14,9

15,5

18,4

20,1

23,4

24,4

27,7

33,0

35,4

44,4

48,2

51,3

54,3

67,9

84,7

326

371

552

688

981

1228

1750

2529

3021

4727

5660

6543

7473

10752

16318

25

30

40

55

75

95

130

170

195

260

290

320

350

430

535

600 V 90°C

CABLES PARA VARIADORES
VFD RoHS


