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Acometidas de Baja Tensian para sistemas de distribucidn secundaria. 4
PERU sac

Cables de Baja Tension g

CABLES

CONCENTRICO COBRE PVC/PVC RoHS
0,6/1 kv 80°C

CENTELSA C CONCENTRICO Cu 80°C 0U6/1 k¥ PVC/PVG S RoHS

Descripcion:
Cable formado por una o dos fases en cobre aislados con PVC, conductor neutro concéntrico y cubierta de PVC. Resistente a la
humedad, medio ambiente y no propaga la llama segun NTP-IEC 60332-1. Resistente a los rayos solares, segiin UL 2556,

1. Conductor: Cobre temple suave 2. Cubierta: Policloruro de Vinilo (PVC). 3. Concéntrico: Cobre temple suave
(100%IACS), cableado clase 2. (100%IACS).

4, Cubierta: Policloruro de Vinilo

(PVC - ST1).
Tension de operacién: 0,6/1kV. Temperatura de Operacion: 80°C. Instalacion: Aéreq.
En condiciones de Emergencia: En condiciones de cortocircuito:
95°C. 160°C.

Aplicaciones: En acometidas para sistemas de  NTP-IEC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA,

distribucion aérea de baja tension para evitar el hurto UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
de energl'(] eléctrica, USlCIdU en las conexiones de bGjUdU ENSAYO DF RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
entre el poste y el medidor. XENON/ARCO CARBON.

Normas de Fabricacion: Colores: @

NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES

DE Tkv (U, =12kv) Y 3kV (U, =36 kV). »
NTP-IEC 60228 / CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOGS. @ a @ @

Voltaje Retardante  Temperatura Fdcil Resistente RoHS
maxima de alallama madxima de preparacion  a la intemperie
operacion DDEFEI[i[jﬂ
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Cables de Baja Tension

Acometidas de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria.

CABLES
CONCENTRICO COBRE PVC/PVC RoHS

0,6/1 kv 80°C

CENTELSA C CONCENTRICO Cu 80°C 0.6 k¥ PYC/PC SR RoHS

CEITEL5A

PERU sac

Conductor

Diametro

Conductor

Resistencia
DCa20°C

Espesor de
Aislamiento

Formacién

Neutro

Concéntrico

CABLES CONCENTRICO Cu 80°C 0.6/1 kV

Espesor
Minimo de
Cubierta

Didmetro
Exterior
Aproximado

Peso Total
Aproximado

Ampacidad®

EIEIED GEIED SIS GEIED GTTUD GEIND GEIND (TN Gl

2x4
2x6
2x10
3x6
3x10

Notas:

2,25
2,76
3,57
2,76
3,57

4,475
2,990
1,780
2,990
1,780

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

33 x 0,404
31x 0,51
23 x 0,813
58 x 0,455
59 x 0,51

12
12
12
12
12

8,33
8,82
10,42
15,52
17,96

146
191
281
410
583

37
48
66
43
60

Los datos agui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de

fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.

(1) Temperatura conductor; 80°C, temperatura ambiente: 30°C
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Acometidas de Baja Tensian para sistemas de distribucidn secundaria. 4
PERU sac

Cables de Baja Tension g

CABLES

CONCENTRICO ALUMINIO XLPE/PVC RoHS
0,6/1 kv 90°C

CENTELSA G CONCENTRICD A B0°C 0UEN (1.2) KV XLPEFVE 5A loHS B8

Descripcion:
Cable formado por una o dos fases en cobre aislados con PVC, conductor neutro concéntrico y cubierta de PVC. Resistente a la
humedad, medio ambiente y no propaga la llama segdn NTP-IEC 60332-1.

1. Conductor: Aluminio duro 1350 2. Aislamiento: Polietileno Reticulado 3. Concéntrico: Aluminia serie 8000.
cableado clase 2. (XLPE).

4, Cubierta: Policloruro de Vinilo

(PVC - ST2).
Tension de operacidn: 0,6/1kV. Temperatura de Operacion: 90°C. Instalacion: Aéreq,
En condiciones de Emergencia: En condiciones de cortocircuito:
130°C. 160°C.

Aplicaciones: En acometidas para sistemas de  NTP-IEC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA,

distribucion aérea de baja tension para evitar el hurto UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
de energl'(] eléctrica, USlCIdU en las conexiones de bGjUdU ENSAYO DF RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
entre el poste y el medidor. XENON/ARCO CARBON.

Normas de Fabricacion: Colores: @

NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES

DETKV (U, =12 kv) Y 3KV (U, = 36 kV). < o~
NTP-IEC 60228 / CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS. 1§ o

Voltaje Retardante  Temperatura Facil Resistente RoHS
maximo de alallama maxima de preparacien  a la intemperie
operacion operacién
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Cables de Baja Tension
5 ¢

Acometidas de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria. 50’5€§£®
CABLES
CONCENTRICO ALUMINIO XLPE/PVC RoHS
0,6/1 kv 90°C
CABLES CONCENTRICO Al 90°C 0.6/1kV
Conductor Ampacidad®

Formacion Espesor
Neutro Minimo de
Concéntrico Cubierta

Espesor de
Aislamiento

Diametro Peso Total

Diametro Resistencia Exterior Aproximado

Conductor DCa20°C

€I GEIED TN LN 7D GEIED GEUND G G

2x6 33 4,610 0,7 27 x 0.55 12 8,76 93 4
2x10 38 3,080 07 25x0.70 12 9,98 125 55
2x16 4,7 1,910 07 21x0.98 12 1,59 173 73
3x10 38 3,080 07 49 x 0.55 1.2 17,69 356 44
3x16 4,7 1,910 07 52 x 0.62 1.2 19,93 461 59
4x10 38 3,080 07 53 x0.55 1.3 18,54 397 44
4 x16 47 1,910 07 65 x 0.56 14 20,83 517 59
Notas:

Los datos aquf registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
(1) Temperatura conductor: 80°C, temperatura ambiente: 30°C
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Cables de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria. d
PERU sac

Cables de Baja Tension g

CABLES

NYY UNIPOLAR RoHS
0,6/1 kv 80°C

— — —
CENTELSA C NYY Cu BO°C 0.6/1 k¥ PVC/PVC SR RoHS — _f%ﬁ

Descripcion:
Conductor de cobre aislado con PVC, cubierta de PVC. Presentan muy buenas propiedades eléctricas y mecdnicas, resistente a la
humedad, grasas, aceites, no propaga la llama segin NTP-IEC 60332-1,

1. Conductor: Cobre temple suave 2. Aislamiento: Policloruro de Vinilo (PVC). 3. Cubierta: Policloruro de Vinilo
(100%IACS), Cableado Clase 2 o (PVC - ST1).
Flexible Clase 5.

Tension de operacidn: 0,6/1 kV. Temperatura de Operacién: 80°C. Instalacion: Instalaciones fijas, ambientes
interiores y exteriores, secos y humedos,
bandejaos portacables, ductos, canaletas e
inclusive se puede instalar directamente
enterrado.

En condiciones de Emergencia: En condiciones de cortocircuito:

85°C. 160°C.

Aplicaciones: En acometidas para sistemas de  NTP-IEC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA,
distribucion aérea de baja tension para evitar el hurto UL 2556 / METODOS DF ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.

de Energllﬂ eléctrica, usado en las conexiones de bCljUdU ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
entre el poste y el medidor. NENON/ARCO CARBON.

e Colores:
Normas de Fabricacion: O

NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES
DETkv (U, =12kv)Y 3 kv (U, =36 kV). @ @

NTP-IEC 60228 / CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS. VDItUJe Apto para Retardante  Temperatura Facil Resistente RoHS
maximo de enterrado alallama madxima de preparacion @ la intemperie
operacion directo operacion
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Cables de Baja Tension

A A ®
Acometidas de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria. &”k‘”

PERU sac

CABLES

NYY UNIPOLAR RoHS
0,6/1 kv 80°C

CENTELSA C NYY Cu BD®C 0.6/ kV PVC/PVC SR RoHS

CABLES NYY UNIPOLAR 80°C 0,6/1kV

Conductor

Reactancia X

Espesor Diadmetro

Espesor de Minimo de Exterior

Resistencia Aislamiento
DCa20°C

Peso Total Resistencia
Aproximado ACa80°C

Cubierta Aproximado

=D ST G D G 75 TS (T
6 2,990 1,0 09 7,51 18 3,695 0,208
10 1,776 10 09 8,18 162 2,186 0,194
16 1,116 1,0 09 9,15 226 1,380 0,190
25 0,706 12 09 10,88 333 0,873 0,186
35 0,509 12 09 179 435 0,629 0,180
50 0,376 14 09 13,82 571 0,465 0,181
70 0,260 1,4 09 14,89 781 0,322 0,173
95 0,187 16 1,0 17,18 1066 0,233 0,171
120 0,149 16 1,0 18,70 1310 0,185 0,169
150 0,120 18 11 20,76 161 0,150 0,169
185 0,096 2.0 12 23,14 2007 0,121 0,169
240 0,073 2.2 12 26,14 2604 0,093 0,167
300 0,058 2.4 13 28,77 3245 0,075 0,166
400 0,046 26 14 32,08 4108 0,060 0,165
500 0,036 2.8 15 35,80 5217 0,048 0,164

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables de Baja Tension

A e/ ®
Cables de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria. &”k‘”

PERU sac

CABLES

NYY TRIPLEX RoHS
0,6/1 kV 80°C

-‘%
CENTELSA C NYY Cu 80°C 3-1 0.6/1kV PVC/PVC SR RoHS ! ]

Descripcion:
Tres cables en conformacion plana. Conductor de cobre aislado con PVC, cubierta de PVC. Presentan muy buenas propiedades
electricas y mecdnicas, resistente a la humedad, grasas, aceites, no propaga la llama segun NTP-IEC 60332-1.

1. Conductor: Cobre temple suave 2. Aislamiento: Policloruro de Vinilo (PVC). 3. Cubierta: Policloruro de Vinilo
(100%IACS), Cableado clase 2 o (PVC - ST,
Flexible Clase 5.

4, Cinta: Cinta de polyester, para la
reunion de las fases.

Tensidn de operacion: 0,6/1kV. Temperatura de Operacion: 80°C. Instalacion: Instalaciones fijas, ambientes
interiores y exteriores, secos y humedos,
bandejas portacables, ductos, canaletas e
inclusive se puede instalar directamente
enterrado.

En condiciones de Emergencia: En condiciones de cortocircuito:
95°C. 160°C.

Aplicaciones: Sistemas de distribucién en baja tensién,  NTP-IEC 60228/ CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS.
instalaciones electricas del tipo industrial, alimentadores  NTP-IEC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA.
de edificios y demads.

Normas de Fabricacion: @ @ ” . @
NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES DE

\/oltUJe Apto para Retardante  Temperatura Fdcil Resistente At?tnduqru
TRV (U, =12 kV) Y 3 kV (U, = 36 kv), Toger  Terodo  olsloma  moumage  preporadon olointemer  Sorcer

RoHS
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Cables de Baja Tension

Cables de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria.

CABLES

NYY TRIPLEX RoHS
0,6/1 kV 80°C

CENTELSA C NYY Cu 80°C 3-1 0.6/1kV PVC/PVC SR RoHS

6
10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300
400
500

Notas:

Conductor

Resistencia

DCa20°C

2,990
1776
1116
0,706
0,509
0,376
0,260
0,187
0,149
0,120
0,096
0,073
0,058
0,046
0,036

Espesor de
Aislamiento

10
10
10
12
12
14
14
16
16
18
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8

=

| =

=

CABLES NYY TRIiPLEX 80°C 0,6/1 kV

Espesor
Minimo de
Cubierta

09
09
09
09
09
0,3l
0,3l
1.0
10
11
12
12
1,3
14
1,5

Diametro
Exterior
Aproximado

7.51x 22,53
818 x 24.54
9,16 x 27.45
10.88 x 32.64
11,79 x 35.37
13.82 x 41.46
14.89 x 44.67
1718 x 51.54
18.70 x 56.10
20.76 x 62.28
2314 x 69.42
26,14 x 78.42
28.77 x 86.21
32.08 x 96.24
35.80 x 107.40

Peso Total
Aproximado

354
485
678
1000
1304
7
2343
e
3930
4834
6021
15650
9736
12325
15650

CEIT=L5A

Resistencia
ACa80°C

3,685
2,186
1,380
0,873
0,629
0,465
0,323
0,233
0,186
0,151
0,122
0,094
0,076
0,062
0,050

PERU sac

Reactancia

0,155
0142
0,138
0134
0,128
0129
0,121
0m38
o7
o7
0,116
0,15
o4
0M3
012

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de fabricacion.

Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables de Baja Tension

Cables de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria.

CABLES

NYY MULTIPOLAR RoHS
0,6/1 kv 80°C

CENTELSA C NYY MULTIPOLAR Cu B0°C 0.611 KV PVC/AVEC SR RoHS

CEIT=L5R°

PERU sac

Descripcion:

Cables multiconductor (dos, tres o cuatro fases). Presentan muy buenas propiedades eléctricas y mecdnicas, resistente a la
humedad, grasas, aceites, no propaga la llama segin NTP-IEC 60332-1. Resistente a los rayos solares UV,

1. Conductor: Cobre temple suave
(100%IACS), cableado Clase 2 o
flexible Clase 5.

4, Cubierta: Policloruro de Vinilo
(PVC - ST1).

2. Aislamiento: Policloruro de Vinilo (PVC).

3. Cubierta Interna: PVC.

Tension de operacién: 0,6/1kV.

En condiciones de Emergencia:

95°C. 160°C.

Temperatura de Operacién: 80°C.

Instalacion:  Instalaciones fijas,
ambientes interiores y exteriores, secos 'y
himedos, bandejas portacables, ductos,
canaletas e inclusive se puede instalar
directamente enterrado.

En condiciones de cortocircuito:

Aplicaciones: Sistemas de distribucién en baja tensién,
instalaciones eléctricas del tipo industrial, alimentadores
de edificios y demads.

Normas de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES
DE 1kV (U, =12 kV) Y 3 kV (U, =36 kv].

NTP-IEC 60228 / CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS.

NTP-IEC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA,

UL 2556 / METODOS DE ENSAYQO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON.

20060

Voltgje Apto para Retardante  Temperatura Facil Resistente
maximo de enterrado alallama madxima de preparacion @ la intemperie
operacion directo operacion

RoHS

Apto para
bandeja
portacable
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Cables de Baja Tension

(] A ®
Cables de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria. &”k‘”

PERU sac

CABLES

NYY MULTIPOLAR RoHS
0,6/1 kv 80°C

CENTELSA C NYY MULTIPOLAR Cu B0°C 0.6M KV PVC/PVC SR RoHS

CABLES REDONDO NYY TRIPOLAR 80°C 0,6/1kV

Conductor Reactancia X

Espesor Diametro . .
Espesor de Minimo de Exterior Peso Total Resistencia

i i . N i ACa80°’C
Aislamiento Cubierta Aproximado Aproximado &)

Resistencia

DCa20°C

D I S ST T T T
3x6 2,990 1,0 1,2 13,79 380 3,695 0,109
3x10 1,776 1,0 1,2 15,74 541 2,196 0,102
3x16 1,116 1,0 1,2 17,93 764 1,380 0,098
3x25 0,706 1,2 1,2 21,53 143 0,873 0,097
3x35 0,509 1,2 1,2 239 1492 0,630 0,093
3x50 0,376 14 1,2 27,61 1976 0,466 0,093
3x70 0,260 1,4 1,4 31,59 2718 0,323 0,090
3x95 0,187 16 15 37,02 3738 0,234 0,090
3x120 0,149 16 16 40,56 4592 0,187 0,088
3x150 0,120 18 16 46,96 5875 0,152 0,088
3x185 0,096 2.0 18 52,21 7296 0,123 0,088
3x240 0,073 2.2 2.0 58,85 9420 0,096 0,087
3x300 0,058 2.4 2,1 65,08 11691 0,079 0,087
3x400 0,046 2,6 2.3 72,59 14734 0,064 0,086
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las practicas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables de Baja Tension

A A ®
Cables de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria. &”k‘”

PERU sac

CABLES

N2XY UNIPOLAR RoHS
0,6/1 kV 90°C

CENTELSA C N2XY Cu 80°C 0.6/1 k¥ XLPE/PYC TC RoHS — %’Fﬂ:’-‘

Descripcion:
Conductor de cobre aislado con XLPE, cubierta de PVC. Presentan excelentes propiedades eléctricas y mecdnicas, resistente a la
humedad, grasas, aceites, no propaga la llama segin NTP-IEC 60332-1.

1. Conductor: Cobre temple suave (100% 2. Aislamiento: Polietileno Reticulado 3. Cubierta: Policloruro de Vinilo (PVC -
IACS), cableado clase 2 o flexible clase (XLPE). ST2).
5.

4, Cinta: Cinta de polyester, para la
Reunion de las fases.

Tensidn de operacion: 0,6/1KkV. Temperatura de Operacion: 90°C. Instalacion:  Instalaciones fijas,
ambientes interiores y exteriores, secos 'y
himedos, bandejas portacables, ductos,
canaletas e inclusive se puede instalar
directamente enterrado.

En condiciones de Emergencia: En condiciones de cortocircuito:
130°C. 250°C.

Aplicaciones: Sistemas de distribucién en baja tensién,  NTP-IEC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA,
instalaciones eléctricas del tipo industrial, alimentadores UL 2556 / METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
de edificios y demds. ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO

XENON/ARCO CARBON.
Normas de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES » N
DE 1 kv (u, =12 kV]'Y 3 kV (U, =36 V), @ @ ” @
NTP-IEC 60228 / CONDUCTORES PARA CABLES AISLADQS.

Voltgje Apto para Retardante  Temperatura Facil Resistente Apto para
maximo de enterrado alallama madxima de preparacion @ la intemperie bandeja
operacion directo operacion portacable

RoHS
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Cables de Baja Tension

(] (] ®
Cables de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria. &”k‘”

PERU sac

CABLES

N2XY UNIPOLAR RoHS
0,6/1 kV 90°C

CENTELSA C N2XY Cu 80°C 0.6/1 k¥ XLPE/PYC TC RoHS

CABLES N2XY UNIPOLAR 90°C 0,6/1 kv

Conductor

Reactancia X,

Espesor Didmetro

Espesor de . ; Peso Total i i
Resistencia Ais'I)umiento M|n|r_no de Extgrlor Aproximado Rsélztgggg:
DCa20°C Cubierta Aproximado
D S G GRS G (U G
6 2,990 10 09 7,51 18 3,813 0,208
10 1,776 10 09 8,18 162 2,266 0,194
16 116 10 09 915 226 1424 0,190
25 0,706 1,2 09 10,88 333 0,900 0,186
35 0,509 12 09 1,79 435 0,649 0,180
50 0,376 14 09 13,82 571 0,480 0,181
70 0,260 14 09 14,89 781 0,333 0,173
95 0,187 16 10 1718 1066 0,240 0
120 0,149 16 1,0 18,70 1310 0,191 0,169
150 0,120 18 11 20,76 161 0,155 0,169
185 0,096 2,0 1,2 23,14 2007 0124 0,169
240 0,073 2.2 1,2 26,14 2604 0,096 0,167
300 0,058 2,4 1,3 28,77 3245 0,077 0,166
400 0,046 2,6 14 32,08 4108 0,061 0,165
500 0,036 2.8 15 35,80 5217 0,049 0164
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segdn las normas vy las prdcticas normales de
fabricacidn. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria. 4
PERU sac

Cables de Baja Tension g

CABLES

N2XY TRIPLEX RoHS
0,6/1 kV 90°C

—
CENTELSA C N2XY Cu 90°C 3-1 0.6/1KV XLPE/PVC SR RoHS ! ==

B =

Descripcion:
Tres cables en conformacién plana. Conductor de cobre aislado con XLPE, cubierta de PVC. Presentan excelentes propiedades
eléctricas y mecdnicas. Resistente a la humedad, grasas, aceites, no propaga la llama seguin NTP-IEC 60332-1.

1. Conductor: Cobre temple suave 2. Aislamiento: Polietileno Reticulado 3. Cubierta Interna: Policloruro de Vinilo
(100%IACS), cableado clase 2 o (XLPE). (PVC - ST2).

flexible clase 5.

Tension de operacién: 0,6/1kV. Temperatura de Operacion: S0°C. Instalacion:  Instalaciones fijas,
ambientes interiores y exteriores, secos y
humedos, bandejas portacables, ductos,
canaletas e inclusive se puede instalar
directamente enterrado.

En condiciones de Emergencia: En condiciones de cortocircuito:
130°C. 250°C.

Aplicaciones: Sistemas de distribucién en baja tensién, ~ NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES
instalaciones electricas del tipo industrial, alimentadores  DE 1 kv (U, =12 kV) Y 3KV (U, = 3,6 kv).

de edificios y demds. NTP-IEC 60228 / CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS.

Normas de Fabricacion: P -~
NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES @ @ a %
DE 1kV [UM =12 kKV]Y 3 kv [UM = 3,6 kV).

\/D‘Itujed Apto para Retur‘dunte Temperutaru Facil IResistemte Autudpuru
maxima de ixi i i i j
NTP-IEC 60228 / CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS. operodon  Cyeredo aloloma - méxmade  preparacion - alaintemperie - bondele

RoHS
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Cables de Baja Tension

Cables de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria.

CABLES

N2XY TRIPLEX RoHS
0,6/1 kV 90°C

=

CENTELSA C N2XY Cu 90°C 3-1 0.6/1KV XLPE/PVC SR RoHS & ==

Conductor

3-1x6
3-1x10
3x1-16
3-1x25
3-1x35
3-1x50
3-1x70
3-1x85
3-1x120
3-1x150
3-1x185
3-1x240
3-1x300
3-1x400
3-1x500

Notas:

Resistencia

DCa20°C

2,990
1776
1116
0,706

0,509
0,376

0,260
0,187
0,149
0,120
0,086
0,073

0,058

0,046
0,036

Espesor de

Aislamiento

0,7
07
0,7
09
09
10
11

(Al

12
14
16
17
18
2,0
2,2

=

CABLES N2XY TRIPLEX 90°C 0,6/1 kV

Espesor
Minimo de
Cubierta

09
09
09
09
09
09
09
10
11
Al
12
12
13
13
14

Didmetro
Exterior
Aproximado

6.60 x 18.41
7.45 x 21.9
8.55 x 25.13
1015 x29.8
11,25 x 33.08
12,55 x 36.90
14.25 x 41.90
16.20 x 47.63
18.12 x 53.30
18,92 x 58.56
22.24 x 65.39
24.82 x 72.97
27.56 x 81.03
30.66 x S0.14
34,38 x 101.08

Peso Total
Aproximado

272
396
596
931
1227
1603
2245
3026
3776
4633
5765
7550
9324
11810
15142

CEITEL5A

Resistencia
ACa90°C

3,695
2,196

1,380
0,873
0,629
0,465
0,323
0,233
0,186
0,151

0122
0,094
0,076
0,062
0,050

PERU sac

Reactancia X

000,

0,155
0,142
0,138
0134
0,128
0,129
0,121
0,19
0m7
0m7
0,116
0,115
0n4
013
0,112

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias seguin las normas vy las practicas normales de

fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables de Baja Tension

Cables de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria.

CABLES

N2XY MULTIPOLAR RoHS
0,6/1 kv 90°C

CENTELSA C POTENCIA N2XY Cu 90°C 0.6/1 KV XLPE/PYC TC RoHS

g CSNTSU5R

PERU sac

Descripcion:

Cable multiconductor (dos, tres o cuatro fases). Presentan muy buenas propiedades eléctricas y mecdnicas. Resistente a la
humedad, grasas, aceites, no propaga la llama segiin NTP-IEC 60332-1, Resistentes a los rayos solares UV,

1. Conductor: Cobre temple suave (100%

IACS), cableado clase 2. (XLPE).

2. Aislamiento: Polietileno Reticulado

3. Cubierta: Policloruro de Vinilo
(PVC - ST2).

Tension de operacidn: 0,6/1 kV.

En condiciones de Emergencia:

130°C. 250°C.

Temperatura de Operacién: S0°C.

Instalacion:  Instalaciones fijas,
ambientes interiores y exteriores, secos y
humedos, bandejas portacables, ductos,
canaletas e inclusive se puede instalar
directamente enterrado.

En condiciones de cortocircuito:

Aplicaciones: Sistemas de distribucién en baja tensian,
instalaciones electricas del tipo industrial, alimentadores
de edificios y demadas.

Normas de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES
DE 1 kV [UM =12 kV]Y 3 kv [UM = 3,6 kV).

NTP-IEC 60228 / CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOGS.

NTP-IEC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA,

UL 2556 / METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON.

020066

Voltaje Apto para Retardante Temperatura Fdcil Resistente
maximo de enterrado alallama maxima de preparacion @ la intemperie
operacion directo operacion

RoHS

Apto para
bandeja
portacable
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Cables de Baja Tension

(] (] ®
Cables de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria. &”k‘”

PERU sac

CABLES

N2XY MULTIPOLAR RoHS
0,6/1 kv 90°C

LSA C POTENCIA N2XY Cu 90°C 0.6M1 kV XLPE/PVC TC RoHS

CABLES REDONDO N2XY TRIPOLAR 90°C 0,6/1 kV

Conductor Reactancia X

Espesor Didmetro . .
Espesor de Minimo Exterior Peso Total Resistencia

Rﬁéiﬁtggsi[? Aislamiento Cubierta Aproximado Aproximado ACa90°C (%

D ETS G S G2 (TS R (T
3x6 2,990 07 12 12,44 325 3,813 0,099
3x10 1,776 07 12 15,74 525 2,266 0,094
3x16 1,16 07 12 16,64 675 1,424 0,091
3x25 0,706 09 12 20,24 1029 0,901 0,091
3x35 0,509 09 12 22,64 1362 0,650 0,088
3x50 0,376 1,0 12 25,84 1795 0,481 0,088
3x70 0,260 11 13 30,16 2539 0,334 0,086
3x95 0,187 11 14 34,38 3425 0,241 0,084
3x120 0,149 12 15 384 4277 0,192 0,084
3x150 0,120 14 16 43,02 5504 0,157 0,085
3x185 0,096 16 17 47,74 6602 0,127 0,085
3x240 0,073 17 19 54,08 8571 0,099 0,084
3x300 0,058 1,8 2.0 59,90 10676 0,081 0,083
3x400 0,046 2.0 2.3 6596 14235 0,067 0,083
3x500 0,036 2.2 2.4 74,19 17794 0,055 0,083
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estan disponibles bajo pedido.
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