
CABLES FLEXIBLES
DE USO GENERAL



CABLES
CPT AMARILLO/VERDE RoHS 
450/750 V 70°C 

 Cables Flexibles de Uso General
Cables flexibles para instalación del sistema puesta a tierra.
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Descripción:
Conductor flexible cableado en haz y aislado en dos colores fusionados (amarillo y verde). Retardante a la llama según NTP-IEC 
60332-1-2, resistente a la abrasión, al aceite, calor y humedad.

NTP-IEC 60227-3 / CABLES AISLADOS CON CLORURO DE 
POLIVINILO PARA TENSIONES NOMINALES 450/750 V. 
NTP-IEC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA.

Normas de Fabricación: 
NTP 370.252 / CABLES AISLADOS CON COMPUESTO 
TERMOPLÁSTICO Y TERMOESTABLE PARA TENSIONES HASTA 
E INCLUSIVE 450/750 V.
ASTM B172 / ESTÁNDAR SPECIFICATION FOR 
ROPE-LAY-STRANDED.

2. Cubierta: PVC, retardante a la llama. 1. Conductor: Cobre Suave flexible. 

Aplicaciones: cable para instalaciones de puesta a 
tierra, desde los puntos de iluminación, tomacorriente, 
tableros e interconexión a los pozos a tierra.

Instalación: En ductos, bandeja o 
enterrado.

Tensión de diseño: 450/750 V. Temperatura de Operación: 70°C.

Rango de Calibre: Desde 14 AWG al 
2/0 AWG. 

Voltaje 
máximo de 
operación

Retardante
a la llama

Temperatura
máxima de
operación

Fácil 
preparación

Secos, húmedos
y mojados

Extraflexible

Colores:

RoHS



Pág. 88

Notas:
Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a las tolerancias según las normas y las prácticas normales de 
fabricación. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
(1) Temperatura conductor: 70°C, temperatura ambiente: 30°C.

CABLES CPT 70°C 450/750 V
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mmAWG / kcmil

Calibre

Ω/km

Resistencia 
DC a 20°C

Espesor de
Aislamiento

Diámetro
Exterior

Aproximado

Conductor Ampacidad(1)(A)

mm

Peso Total
Aproximado

kg/km Ducto Aire

Cables flexibles para instalación del sistema puesta a tierra.

CABLES
450/750 V 70°C 
CPT AMARILLO/VERDE RoHS 

 Cables Flexibles de Uso General



CABLES
TTRF-70 60227 IEC 53 RoHS
300/500 V 70°C

Cables flexibles para instalaciones fijas y móviles de uso general.
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Descripción:
Cables multiconductor (dos, tres o cuatro conductores flexibles). Retardante a la llama según NTP-IEC 60332-1-2, resistente a la 
abrasión, al aceite, calor y humedad.

NTP-IEC 60227-3 / CABLES AISLADOS CON CLORURO DE 
POLIVINILO PARA TENSIONES NOMINALES 450/750 V. 
NTP-IEC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA.

Normas de Fabricación: 
NTP 370.252 / CABLES AISLADOS CON COMPUESTO 
TERMOPLÁSTICO Y TERMOESTABLE PARA TENSIONES HASTA 
E INCLUSIVE 450/750 V.

2. Aislamiento: PVC, retardante a la llama. 3. Cubierta: PVC, retardante a la llama.1. Conductor: Cobre Suave flexible clase 
5 o Clase J.

Aplicaciones: Cordón de servicio para equipos y 
herramientas para ser utilizados como cordón portátil, 
extensión, cable de control, potencia o donde se 
requiera cables flexibles en espacios reducidos con gran 
maniobrabilidad.

Instalación: Instalación abierta, en 
extensiones portátiles con terminales.

Tensión de operación: 300/500 V. Temperatura de Operación: 70°C.

Rango de Calibre: Desde 18 AWG y 
mayores (0.75 mm2 y mayores).

Voltaje 
máximo de 
operación

Retardante
a la llama

Temperatura
máxima de
operación

Fácil 
preparación

Secos, húmedos
y mojados

Extraflexible

Colores:

RoHS

 Cables Flexibles de Uso General
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Notas:
Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a las tolerancias según las normas y las prácticas normales de 
fabricación. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
(1) Temperatura conductor: 70°C, temperatura ambiente: 30°C.

Cables flexibles para instalaciones fijas y móviles de uso general.

CABLES TTRF - NLT (SVTO) 70°C 300/500 V
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0,6
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0,7
0,7
0,8
0,8

0,8
0,8
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10
7
15
10
10
20
15

18
18
16
16
16
14
14

2 x 18
3 x 18
2 x 16
3 x 16
4 x 16
2 x 14
3 x 14

mm

Formación

AWGNo. x AWG

Calibre

Ω/km

Resistencia 
DC a 20°C

Espesor de
Aislamiento

Conductor

mm

Diámetro
Exterior

Aproximado

mm

Peso Total
Aproximado

kg/km

Ampacidad(1)

A

Espesor de
Cubierta

CABLES
300/500 V 70°C Tipo TTRF
TTRF-70 60227 IEC 53 - NPT (STO) RoHS

 Cables Flexibles de Uso General



CABLES
300/500 V 70°C Tipo TTRF
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Cables flexibles para instalaciones fijas y móviles de uso general.

CABLES  TTRF - NMT (SJTO) 70°C 300/500 V 

5,315
5,315
5,315
3,344
3,344
3,344

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,4

10,4
11,0
12,3
11,9
12,6
14,2

162
205
260
226
288
372

25
20
20
30
25
25

12
12
12
10
10
10

2 x 12
3 x 12
4 x 12
2 x 10
3 x 10
4 x 10

mm

Formación

AWGNo. x AWG

Calibre

Ω/km

Resistencia 
DC a 20°C

Espesor de
Aislamiento

Conductor

mm

Diámetro
Exterior

Aproximado

mm

Peso Total
Aproximado

kg/km

Ampacidad(1)

A

Espesor de
Cubierta

Notas:
Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a las tolerancias según las normas y las prácticas normales de 
fabricación. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
(1) Temperatura conductor: 70°C, temperatura ambiente: 30°C.

TTRF-70 60227 IEC 53 - NPT (STO) RoHS

 Cables Flexibles de Uso General



Marcación: 
“E137698 (UL)” para cables tipo SIS 90°C

CABLES
SIS
600 V 90°C 

Cables flexibles especiales para instalaciones en tableros y cableado de equipos.
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Descripción:
Cables UL listed, flexibles, retardante a la llama, no halogenado (HF) y de baja emisión de humos. 

Normas de Fabricación: 
UL 44 / THERMOSET-INSULATED WIRES AND CABLES.
UL 2556 / WIRE AND CABLE TEST METHODS.

Opcional: 
-Aislamiento de XLPE HF 125°C Bajo Norma UL 758 como 
cable AWM.

Certificaciones:
UL 44 / File E137698 para cables tipo SIS 90 °C.

2. Aislamiento: Aislamiento en polietileno 
reticulado XLPE, retardante a la llama y 
de baja emisión de humos.

1. Conductor: Cobre suave, extraflexible, 
opcional con cobre estañado.

Aplicaciones: Los cables SIS CENTELSA son usados en 
cableado interno de tableros y en aplicaciones de alta 
temperatura.

Instalación: Cableado interno. Tensión de operación: 600 V. Temperatura de Operación: 90°C.

Rango de Calibre: Desde 14 AWG hasta 
4/0 AWG.

Voltaje 
máximo de 
operación

Retardante
a la llama

Temperatura
máxima de
operación

Fácil 
preparación

Secos, húmedos
y mojados

Extraflexible

Colores:

 Cables Flexibles de Uso General
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Notas: 
Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de fabricación. 
Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
(1) Capacidad de corriente a temperatura ambiente 30°C, y temperatura del conductor 90°C.

Cables flexibles especiales para instalaciones en tableros y cableado de equipos.

CABLES
SIS
600 V 90°C 

Área

Conductor

mm2

Calibre

AWG mmmm

Diámetro
Exterior

Aproximado

kg/km

Peso 
Total 

Aproximado

A

Ampacidad(1)

14
12
10
8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0

2,08
3,31
5,26
8,37
13,30
21,20
33,60
53,50
67,40
85,00
107,00

0,76
0,76
0,76
1,14
1,14
1,14
1,14
1,40
1,40
1,40
1,40

3,56
4,06
4,70
6,30
7,28
8,30
9,86
12,40
13,50
14,80
16,90

29
42
62
103
152
231
354
561
693
863
1086

25
30
40
55
75
95
130
170
195
225
260

Espesor de
Aislamiento

 Cables Flexibles de Uso General

CABLES SIS Cu 90°C  600 V 



CABLES
SOLDAFLEX
600 V 105°C  

Cables flexibles especiales para soldar y servicio extrapesado.
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Descripción:
Cables con aislamiento para trabajo extrapesado, resistente a la abrasión, el calor, la humedad y al chispeo de soldadura. En 
lugares secos o húmedos 105°C. 

Normas de Fabricación: 
ASTM B172 / ESTÁNDAR SPECIFICATION FOR 
ROPE-LAY-STRANDED.
NTC 6078 / CABLE DE SOLDADURA O PORTA ELECTRODOS.

2. Aislamiento: Elastómero termoplástico 
tipo goma libre de halógenos (HF).

1. Conductor: Cable de cobre suave, 
cableado flexible.

Aplicaciones: Los cables SOLDAFLEX CENTELSA son 
usados para servicio extrapesado, para conexión de 
equipos de soldadura.
También usados en aplicaciones de servicio continuo 
como grupos electrógenos. Conexionado de banco 
de condensadores y donde se requiera un cable de 
características muy flexibles.

Instalación: Fijas o móviles. Tensión de operación: 600 V. Temperatura de Operación: 105°C.

Rango de Calibre: Desde 8 AWG hasta 
500 kcmil.

Retardante
a la llama

Temperatura
máxima de
operación

Fácil 
preparación

Extraflexible Versatilidad Resistente a
hidrocarburos

Colores:

 Cables Flexibles de Uso General
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Notas:
Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de fabricación. Otras 
configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
(1)No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o directamente enterrado, a temperatura ambiente 30°C, 
temperatura conductor 90°C y a un factor de carga de 100%.
(2) Capacidad de corriente basada en ciclos de trabajo de 5 minutos y a un factor de carga de 80%.

CABLES
SOLDAFLEX
600 V 105°C  

Área

Conductor

mm2

Calibre

AWG / kcmil mmmm

Espesor de
Aislamiento

Diámetro
Exterior

Aproximado

Peso
Total

Aproximado

kg/km

Ampacidad (A)

Contínuo(1) Ciclos(2)

6 1,52 8,65
4 1,52 9,67
2 1,52 11,21

1/0 2,03 14,13
2/0 2,03 15,27
310 2,03 17,32
4/0 2,03 18,71
350 2,41 23,57
500 2,41 29,88

162
244
367
578
712
911
1107
1825
2600

75
95
130
170
195
225
260
350
430

125
170
230
320
370
430
500
570
700

13,30
21,20
33,60
53,50
67,40
85,00
107,00
177,00
253,00

 Cables Flexibles de Uso General
Cables flexibles especiales para soldar y servicio extrapesado.

CABLES SOLDAFLEX Cu 105°C  600 V 



CABLES
AUTOMOTRIZ GPT – SGT RoHS 

Cables flexibles de baja tensión en vehículos.
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Descripción:
Cables con aislamiento en policloruro de vinilo (PVC)  retardante a la llama (FR), resistente a la abrasión, calor y humedad. 

Normas de Fabricación: 
SAE J1128 / SURFACE VEHICLE STANDARD.
SAE J1127 / SURFACE VEHICLE STANDARD.

2. Aislamiento: PVC.1. Conductor: Cable de cobre suave, 
cableado flexible.

Aplicaciones: Los cables SGT son usados en el 
alambrado del sistema de arranque de motores de 
combustión interna. También son usados en sistemas de 
carga de baterías, en fuentes de energía ininterrumpida 
(UPS).
 
Los cables GPT son usados en la fabricación de arneses 
para vehículos automotrices en general. 

Instalación: Fija.Tensión de operación: GPT 60 V – SGT 
50 V.

Temperatura de Operación: 75°C. 

Rango de Calibre: GPT desde 20 AWG 
hasta 8 AWG / SGT desde 6 AWG hasta 
4/0 AWG.

Retardante
a la llama

Temperatura
máxima de
operación

Fácil 
preparación

Extraflexible Versatilidad Resistente a
hidrocarburos

Colores:

RoHS

60 V 75°C Tipo GPT - 50 V 75°C Tipo SGT

 Cables Flexibles de Uso General
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Notas:
Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a las tolerancias según las normas y las prácticas normales de fabricación. 
Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
(1) Capacidades de corriente a temperatura ambiente de 30°C y temperatura del conductor de 60°C. Norma base NTC 2050 sección 
400.

Área

Conductor

mm2

Calibre

AWG mmmm

Espesor de
Aislamiento

Diámetro
Exterior

Aproximado

kg/km

Peso 
Total 

Aproximado
Ampacidad(1)

20 0,50 2,10
18 0,50 2,29
16 0,50 2,62
14 0,50 3,04
12 0,55 3,62
10 0,66 4,50
8 0,78 5,56

9
12
17
25
38
60
94

2
10
13
18
25
30
40

0,52
0,82
1,31
2,08
3,31
5,26
8,37

A

CABLES
AUTOMOTRIZ GPT RoHS
60 V 75°C

 Cables Flexibles de Uso General
Cables flexibles de baja tensión en vehículos.

CABLES AUTOMOTRIZ GPT Cu 75°C  60 V 
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CABLES
AUTOMOTRIZ SGT RoHS 
50 V 75°C  

Nota: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de fabricación. 
Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
(1) Capacidades de corriente a temperatura ambiente de 30°C y temperatura del conductor de 75°C sencillo o individual al aire. Norma 
base NTC 2050 sección 400.

Área

Conductor

mm2

Calibre

AWG mmmm

Diámetro
Exterior

Aproximado

kg/km

Peso 
Total 

Aproximado

6 1,18 7,36 152
4 1,27 8,56 235
2 1,27 10,10 359

1/0 1,27 12,10 552
2/0 1,27 13,20 684
3/0 1,54 15,10 871
4/0 1,54 17,20 1094

13,30
21,20
33,60
53,50
67,40
85,00
107,00

95
125
170
230
265
310
360

Ampacidad(1)

A

Espesor de
Aislamiento

 Cables Flexibles de Uso General
Cables flexibles de baja tensión en vehículos.

CABLES AUTOMOTRIZ SGT Cu 75°C  50 V 



 Cables Flexibles de Uso General
Cables flexibles para extensión en instalaciones móviles.

CABLES
CTM “MELLIZO” 

Descripción:
Conductor de cobre flexible con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la humedad y agentes químicos. Posee un 
aislamiento integral con membrana de separación y aristas de polaridad en uno de los conductores. 

Normas de Fabricación: 
NTP 370.252 / CABLES AISLADOS CON COMPUESTO 
TERMOPLÁSTICO Y TERMOESTABLE PARA TENSIONES HASTA 
E INCLUSIVE 450/750V.

2. Aislamiento: PVC.1. Conductor: Cable de cobre suave, 
cableado flexible.

Aplicaciones: Los cables CTM son usados como cordón 
de servicio livianos para conexión de aparatos. Instalación 
abierta y como extensión portátil con terminales.

Instalación: En instalaciones abiertas o 
móviles donde se requiera flexibilidad.

Tensión de operación: 750 V.

Temperatura de Operación: 70°C. 

Rango de Calibre: Desde 20 AWG al 12 
AWG (0.5 mm2 a 2.5 mm2).

Retardante
a la llama

Fácil 
preparación

Extraflexible Versatilidad Resistente a
hidrocarburos
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450/750 V 70°C



 Cables Flexibles de Uso General
Cables flexibles para extensión en instalaciones móviles.

CABLES
CTM “MELLIZO” 

Resistencia DC
a 20°C

Conductor

Ω/km

Calibre

AWG mmmm

Diámetro
Exterior

Aproximado

kg/km

Peso 
Total 

Aproximado

34,026
21,424
13,452
8,444
5,315

0,80
0,80
1,10
1,10
1,10

2,6 x 5,5
2,9 x 6,0
3,8 x 7,7
4,2 x 8,8
4,7 x 9,8

27
35
57
79
108

7
10
15
20
25

Ampacidad(1)

A

Espesor de
Aislamiento

CABLE CTM 70°C 750 V

20
18
16
14
12

Nota: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a las tolerancias según las normas y las prácticas normales de 
fabricación. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.
(1) Temperatura del conductor: 70°C, temperatura ambiente: 30°C.
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450/750 V 70°C


