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Cables Industria y Mineria

Cables para instalaciones fijas de uso general, UL Listed VW-1.

CABLES

XHHW-2
600 V 90°C

CENTELSA G XHHW-2 Cu 90°C 600 V

Descripcion:

g CSNTSU5R

PERU sac

Cables UL Listed, con aislamiento retardante a la llama VW-1, resistente a productos quimicos, abrasion para instalaciones en
lugares secos y humedos hasta S0°C. Poseen bajo contenido de halégenos, baja emision de humos y son resistentes a los rayos

solares.

3. Conductor: Alambre o cable de cobre
suave cableado clase B o Aluminio
Serie 8000.

VW-1,

4, Aislamiento: Polietileno Reticulado XLPE

Tensidn de operacion: 600 V.

Rango de Calibre: Desde 14 AWG
hasta 1000 kemil,

Temperatura de Operacion: 30°C.

Instalacion: Lugares secos, humedos
y mojados. En ductos, tuberias,
canalizaciones  metdlicas, cdrcamos,
tableros, y bandejas portacables.

Aplicaciones: Para uso interno o externo en baja
tension, alumbrado eléctrico en edificaciones, conexion
de tableros y motores.

Normas de Fabricacion:

NTP 370.252 / CABLES AISLADOS CON COMPUESTO
TERMOPLASTICO Y TERMOESTABLE PARA TENSIONES HASTA
E INCLUSIVE 450/750 V.

UL 44 / THERMOSET-INSULATED WIRES AND CABLES.

UL 1581/ REFERENCE STANDARD FOR ELECTRICAL WIRES,
CABLES, AND FLEXIBLE CORDS.

Marcacion:
“E206516 (UL)”

%

() (*) La certificacién UL y marcacién con el respectivo nimero
de FILE para los productos CENTELSA, es opcional y se
fabrican bajo pedido especial.

Colores:

Adicional a lo anterior, los cables CENTELSA XHHW-2 30°C
600 V se pueden disefiar en configuracion multiconductor
y con armaduras de aluminio tipo MC (Metal Clad), para
proteccion mecdnica en instalaciones directamente
enterrado o reemplazando las tuberias conduit. Estos
cables se pueden disefiar sin o con cubiertas; y para el
caso de los disefios con cubiertas estas pueden tener
propiedades de LS o cubiertas totalmente libre de
halégenos NH FR LS.

20066

Voltaje Retardante Temperatura Fdcil Resistente
maxima de alallama maxima de
operacion operacion

Apto para
preparacion  a la intemperie bandeja
portacable
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CABLES

XHHW-2
600 V 90°C

CENTELSA G XHHW-2 Cu 90°C 600 V — — &

CABLES XHHW-2 Cu 90°C 600 V

Conductor
Espesor de DEI)t(ItnelreiEJrro Peso Total Resistencia Ampacidad®
calibre Didmetro Aislamiento Aproximado Aproximado DCa?20°C

AWG / kemil mm mm mm kg/km 0/km A
14 1,79 1,79 Eres 26 8,440 25
12 2,26 2,26 3,86 e 5,310 30
10 2,85 2,85 4,45 58 3,340 40
8 3,59 3,59 5,97 96 2,100 55
6 4,53 4,53 6,91 146 1,320 75
4 5,71 5,71 8,09 223 0,832 95
2 7,20 7,20 9,58 344 0,523 130

1 7,95 7,95 10,9 434 0,415 150
1/0 893 8,93 19 540 0,329 170
2/0 10,02 10,02 13,0 673 0,261 195
3/0 1,25 1,25 14,2 839 0,207 225
4/0 12,64 12,64 15,6 1049 0,164 260
250 14,18 14,18 17,6 1248 0,139 290
300 15,54 15,54 19,0 1487 0,116 320
350 16,78 16,78 20,2 1725 0,099 350
400 17188 17,93 214 1963 0,087 380
500 20,05 20,05 235 2437 0,069 430
600 22,00 22,00 26,2 2939 0,058 475
750 24,59 24,59 28,8 3649 0,046 EEE
1000 28,40 28,40 32,6 4830 0,035 615

Notas:

Los datos aquf registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de
fabricacidén. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.

(1) No mas de tres conductores portadores de corriente en una canalizacién o enterrado, temperatura ambiente 30°C,
temperatura conductor 90°C.



Cables Industria y Mineria

Cables para instalaciones fijas de uso general, UL Listed VW-1.

CABLES

RHH/RHW/USE-2
600 V 90°C

CENTELSA C RHH/RHW/USE-2 Cu 90°C 600 V

Descripcion:

g CENTSU5R

PERU sac

Cables UL Listed, con aislamiento retardante a la llama VW-1, resistente a productos guimicos. En lugares secos 90 °C RHH/RHW-2,
hdmedos 90 °C RHW-2 y humedos 75°C RHH. Poseen bajo contenido de halégenos, baja emision de humos y son resistentes a los

rayos solares,

3. Conductor: Alambre o cable de cobre
suave cableado clase B o Aluminio
Serie 8000.

VW-1,

4, Aislamiento: Polietileno Reticulado XLPE

Tensidn de operacion: 600 V.

Rango de Calibre: Desde 14 AWG
hasta 1000 kemil,

Temperatura de Operacion: 30°C.

Instalacion: Para alambrado de circuitos
de fuerza y control, alambrado eléctrico en
instalaciones comerciales, residenciales e
industriales, cable para enterrado directo
(diserio opcional) para uso en sistemas de
proteccion catodica.

Aplicaciones: Para alambrado de circuitos de fuerza 'y
contral, alambrado eléctrico en instalaciones comerciales,
residenciales e industriales, cable para enterrado directo
(disefio opcional) para uso en sistemas de proteccion
catadica.

Normas de Fabricacion:

NTP 370.252 / CABLES AISLADOS CON COMPUESTO
TERMOPLASTICO Y TERMOESTABLE PARA TENSIONES HASTA
E INCLUSIVE 450/750 V.

UL 44 / THERMOSET-INSULATED WIRES AND CABLES.

UL 1581 / REFERENCE STANDARD FOR ELECTRICAL WIRES,
CABLES, AND FLEXIBLE CORDS.

Marcacion:
“E206516 (UL)"

Colores:

Bajo pedido especial, se puede marcar como UF
(Underground Feeder Cable) para uso subterrdneo

enterrado directamente.,
o( _\'/_
Apto para

Voltaje Retardante Temperatura Fdcil Resistente
maximo de alallama maxima de preparacien  a la intemperie
operacion operacion

(*) La certificaciéon UL y marcacién con el respectivo nimero
de FILE para los productos CENTELSA, es opcional y se
fabrican bajo pedido especial.

Apto para
bandeja enterrado

portacable directo
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CABLES

RHH/RHW/USE-2
600 V 90°C

CENTELSA C RHH/RHW/USE-2 Cu 90°C 600 V

CABLES RHH/RHW/USE-2 Cu 90°C 600 V

Conductor
Espesor de Dggtrgfigf Peso Total Resistengiu Ampacidad®
calibre Didmetro Aislamiento Aproximado Aproximado DCa20°C P

AWG / kcmil mm mm mm Kg/Km 0/km A
14 179 114 4,2 31 8,440 25
12 2,26 114 4,6 44 5,310 30
10 2,85 114 5,2 65 3,340 40
8 81519 1,52 6.8 105 2,100 518
6 4,53 1,52 7.8 IES 1,320 75
4 571 1,52 8,9 234 0,832 IS
2 7,20 1,52 10,4 357 0,523 130

1 7,95 2,03 12,1 458 0,415 150
1/0 8,93 2,03 13,1 566 0,329 170
2/0 10,02 2,03 14,2 701 0,261 195
3/0 11,25 2,03 15,4 871 0,207 225
4/0 12,64 2,03 16,8 1083 0,164 260
250 14,18 2,41 19,1 1295 0,139 290
300 15,54 2,41 20,5 1537 0M6 320
350 16,78 2,41 217 1779 0,099 350
400 17,93 2,41 22,7 2019 0,087 380
500 20,05 2,41 25,0 2499 0,069 430
600 22,00 2,79 27,7 3009 0,058 475
750 24,59 2,79 30,3 3727 0,046 535
1000 28,40 2,79 34,1 4917 0,035 615

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.

(1) No mas de tres conductores portadores de corriente en una canalizacion o directamente enterrado, temperatura
ambiente 30°C, temperatura conductor 90°C.



Cables Industria y Mineria

Cables de Baja Tensidn para sistemas de distribucidn secundaria.

CABLES

CENTELFLEX N2XY RoHS
0,6/1 kv 90°C

CENTELSA CENTELFLEX N2XY Cu 90°C 0,6/1 kV 5R RoHS

=705

PERU sac

Descripcion:

Cable multiconductor (dos, tres o cuatro fases). Presentan muy buenas propiedades eléctricas y mecdnicas, muy buena flexibilidad,
resistencia a las vibraciones, resistente a la humedad, grasas, aceites, no propaga la llama segin NTP-IEC 60332-1, resistentes a

los rayos solares UV, segun UL 2556,

3. Conductor: Cobre temple suave (100%

IACS), Flexible Clase 5. (XLPE).

4. Aislamiento: Polietileno Reticulado

5. Cubierta: Policloruro de Vinilo
(PVC - ST2).

Tensidn de operacion: 0,6/1kV.

En condiciones de Emergencia:

130°C. 250°C.

Temperatura de Operacion: 30°C.

Instalacion: Instalaciones  fijas,
ambientes interiores y exteriores, secos y
humedos, bandejas portacables, ductos,
canaletas e inclusive se puede instalar
directamente enterrado.

En condiciones de cortocircuito:

Aplicaciones: Sistemas de distribucién en baja
tension, instalaciones eléctricas del tipo industrial,
alimentadores de edificios y donde se requiera un cable
con caracteristicas flexibles para facilitar la capacidad de
maniobra en espacios reducidos.

Normas de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES
DE 1kV [UM =12 kV]Y 3 kv [UM = 3,6 kV).

NTP-IEC 60228 / CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS.

NTP-1EC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA,

UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYQ DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON.

Colores:

200606

Voltaje Retardante Temperatura Facil Resistente
maximo de alallama maxima de preparacién  a la intemperie
Operacion operacion

@0

Extraflexible RoHS

Apto para
enterrado
directo

Apto para
bandeja
portacable
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CABLES

CENTELFLEX N2XY RoHS
0,6/1 kv 90°C

CENTELSA CENTELFLEX N2XY Cu 90°C 0,6/1 kV 5R RoHS

CABLES CENTELFLEX N2XY 90°C CON TIERRA 0,6/1 kV

Conductor Reactancia X
Espesor de E'sPesor Dlume_tro Peso Total Resistencia
‘s Resistencia Aislamiento Mlnlr_no de Extgrlor Aproximado ACas90°’C
Seccion DCa 20°C Cubierta Aproximado
No. x mm? 0/km mm mm mm kg/km 0/km 0/km
4%6 3,049 07 18 14,99 393 3,889 0,108
4x10 1,812 07 18 17,38 587 2,311 0,102
4x16 1139 07 18 19,53 853 1,453 0,099
4%25 0,720 09 18 23,56 1282 0,919 0,100
4x35 0,519 09 18 26,39 1716 0,663 0,097
4x50 0,383 10 18 30,49 2389 0,490 0,096
4x70 0,265 11 2,0 35,67 3377 0,340 0,095
3x35+16 0,191 11 2,1 23,92 1456 0,246 0,093
3x50+25 0,151 1,2 2,2 27,99 2063 0196 0,093
3x70+35 0123 14 2,3 32,68 2908 0,160 0,093
3x95+50 0,098 16 2,5 37,88 3847 0,129 0,094
3x120+70 0,075 17 2,7 45,07 5224 0,100 0,093
3x150+70 0,059 18 2,9 4915 6226 0,082 0,092
3x185+95 0,047 2,0 31 54,40 7624 0,066 0,092
3x240+120 0,036 2,2 33 67,84 10524 0,055 0,091

Notas:
Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables Industria y Mineria

Cable especialmente disefiado para uso en multiples aplicaciones “Todo en Uno”.

CABLES

CENTELFLEX PLUS RoHS

600V 90°C

CENTELSA G CENTELFLEX PLUS THHN/THWN-2 Cu 90°C 500 ¥ PVC TC 5 RoHs

=705

PERU sac

Descripcion:

Cable multiconductor “TODO EN UNQ", retne las principales caracteristicas de los cables de la gama baja tensién, pudiendo ser una
alternativa inmediata superior a los cables que actualmente se utilizan, gracias a sus bondades superiores puede usarse en
diversas aplicaciones gue antes cubrian grandes familias de cables de forma independiente; Cables NYY, N2XY, RV-K, vulcanizados
NLT, NPT vy los cables para bombas sumergibles.

1. Conductor: Cobre temple suave extra
flexible (100% IACS), Clase J.

4, Cubierta interna: Relleno de PVC,
retardante al incendio (TC o CT) para
proteccion mecdnica y brindar mayor
redondez al cable.

2. Aislamiento: Policloruro de Vinilo (PVC)
Retardante a la llama VW-1, resistente a
la abrasion, calor, ambientes humedos
y mojados (guion 2).

5. Cubierta: Policloruro de Vinilo (PVC
especial) con disefio estriado, retardante
al incendio (TC o CT), la abrasion, el
impacto (ER) y la intemperie (Resistente
a los rayos solares - SR),

3. Nylon: Cubierta de Nylon sobre el
aislamiento, resistente al contacto con
aceites y derivados del petréleo como
la gasolina (GR 1),

Normas de Fabricacion:

UL 83 / ALAMBRES Y CABLES CON AISLAMIENTO

TERMOPLASTICO.

UL 1277 / CABLES ELECTRICOS DE POTENCIA Y CONTROL

PARA USO EN BANDEJA.

UL 1063 / ALAMBRES Y CABLES DE MAQUINAS

HERRAMIENTAS.

UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.

o0

Voltaje Retardante
maximo de ala llama
operacion

@0

Extraflexible RoHS

0906

Temperatura Facil Resistente
mdxima de preparacion  a la intemperie
operacion

Secos, Resistente Resistente a
humedos alaoabrasion  los impactos
y mojados

Apto para
enterrado

Apto para
bandeja C
portacable directo

Resistente a
hidrocarburos
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Cable especialmente disefiado para uso en multiples aplicaciones “Todo en Uno”. &”k‘”
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CABLES

CENTELFLEX PLUS RoHS
600 V 90°C

CENTELSAC CENTELFLEX PLUS THHN/THWM-2 Cu 90°C BOO V PYC TC SR RoHS

Los cables CENTELFLEX PLUS 90°C TC SR son usados:

Como cordan de servicio para conexion de herramientas portatiles, extension de electrodomesticos, instalacion al aire libre y
en extensiones portdtiles con terminales - Reemplaza las aplicaciones de los cables vulcanizados TTRF-70°C (NLT, NMT),

Sistemas de iluminacion en reflectores, aptos para instalaciones en ambientes secos, humedos v mojados, resistente a la
intemperie y a los rayos ultravioleta (SR) - Reemplaza la aplicacion de los cables vulcanizados 70°C y N2XY 90°C.

Como cable de alimentacion para bombas sumergibles en agua - Reemplaza las aplicaciones de los cables N2XY Control y
NYY - contral.

En instalaciones industriales y comerciales en sistemas de distribucion de energia eléctrica de baja tension, en cdrcamas,
canalizaciones, enterrado directo con trafico liviano (BIR BUR) y en bandejas portacables (TC o CT). Reemplaza las aplicaciones
de los cables NYY 80°C, N2XY 90°C.

En sitios con espacios reducidos vy radios de curvaturas criticos, donde la caracteristica de extra flexibilidad es indispensable
para la operacion v la preservacion de las prioridades electricas, fisicas y mecanicas, garantizando gue se redlice la conduccion
de energia eléctrica de forma segura vy confiable - Reemplaza las aplicaciones de los cables NYY Flex 80°C, N2XY Flex 90°C y
RV-K 90°C,

Como cable de control donde no se requiera apantallamiento electrostdtico - Reemplaza las aplicaciones de los cables N2XY
control y NYY contraol,
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Cable especialmente disefiado para uso en multiples aplicaciones “Todo en Uno”. &”k‘”

PERU sac

CABLES

CENTELFLEX PLUS RoHS
600 V 90°C

CENTELSAC CENTELFLEX PLUS THHN/THWM-2 Cu 90°C BOO V PYC TC SR RoHS

CABLES CENTELFLEX PLUS 90°C 600 V

Conductor Aislamiento 90°C Cubierta Estrada Reactancia X, Ampacidad®
ra ival Resistencia  Resistencia Espesor Espesor Espesor Didmetro
Formacion Equivalente DC a20°C ACa90°C Aislamiento Nylon Cubierta Extgrlor
Aproximado

No. x AWG/kcmil mm? 0/km 0/km mm mm mm mm 0/km A
2x16 2x1,5 135 17,496 038 010 010 77 0104 24
3x16 3x16 135 17,496 038 010 010 81 0104 24
4x16 4X16 135 17,496 038 010 010 8.8 o0m3 24
2x14 2x2,5 8,44 10,983 038 010 010 8,5 0,098 31
3x14 3x2,5 8,44 10,983 038 010 0,10 9,0 0,098 31
4x14 4%2,5 8,44 10,983 038 010 010 98 0,107 31
2x12 2x4 5,32 6,913 038 010 010 95 0102 41
3x12 3x4 5,32 6913 0.38 0,10 010 10,1 0,093 4
4x12 4x4 532 6,913 0,38 0,10 010 11,0 0,102 41
3x10 3x6 3,34 4,349 0,51 0,10 010 12,0 0,094 E6)
4x10 4x6 3,34 4,349 051 010 010 13,2 0,103 5
3x8 3x10 210 2734 076 013 013 158 0,097 73
4x8 3x10 210 2,734 0,76 013 013 17,3 0,106 73
36 3x16 1,32 1,720 076 013 013 18,1 0,092 97
4%6 4x16 1,32 1,720 0,76 013 013 19,9 0101 97
3x4 3x25 085 1,103 1,02 015 015 22,5 0,097 127
4x4 4%25 0,85 1,103 1,02 015 015 24,8 0,106 127
3x2 3x35 0,63 0,694 1,02 0,15 0,15 2519 0,092 170
4x2 4x35 0,63 0,694 1,02 0,15 (0}l5 28,5 0,101 170
3x2+6 3x35+16 0.63/1.32 0,694 1,02 0,15 0,15 268 0,101 170
3x1/0+4 3x50+25 0.34/0.85 0,436 127 018 018 323 0,098 223
3x2/0+2 3x70+35 0.27/0.53 0,346 127 018 018 36,24 0,097 256
3x3/0+1/0 3x95+50 0.21/0.34 0277 127 018 018 41,39 0,094 299
3x250+2/0 3x120+70 0.14/0.27 0,187 1,52 0,20 020 49,66 0,094 383
3x300+2/0 3x150+70 0.12/0.27 0,156 1,52 0,20 0,20 52,38 0,093 421
3x350+3/0 3x185+95 0.10/0.21 0134 1,52 0,20 020 56,05 0,092 47
3x500+250 3x240+120 0.07/0.14 0,094 1,52 0,20 020 72,62 0,090 586

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de fabricacion.
Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.

(1) Capacidades de corriente con base a la NTC 2050 (NEC), temperatura del conductor de 90°C y ambiente de 30°C.
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CABLES

VFD RoHS
600 V 90°C

CENTELSA G VFD Cu 90°C 600 V XLPE/PVC PG+PH TC SR RoHS

Descripcion:
Cable multiconductor, conductor de cobre aislado con XLPE, cubierta de PVC. Presentan muy buenas propiedades eléctricas vy
mecanicas. Resistente a la humedad, grasas, aceites, no propaga la llama segun NTP-IEC 60332-1,

5. Conductor: Cobre temple _suave 6. Aislamiento: Polietileno Reticulado 7.Conductores de Tierra: 3 conductores de
(100%IACS), cableado extraflexible, (XLPE). tierra distribuidor simétricamente (1/3
de drea del conductor tierra).

8. Pantalla: En cintg, hilos, malla o 9, Cubiertaz Palicloruro de Vinilo

trenza de cobre, (PVC - ST2).
Tension de operacion: 600 V. Temperatura de Operacién: 30°C. Instalacion: En ductos, cdrcamos o
canalizaciones y bandejas portacables.
En condiciones de Emergencia: En condiciones de cortocircuito: Identificacion: Blanco, negro, nojo,
130°C. 250°C. a solicitud tierra con aislamienta color

(amarillo o verde).

Aplicaciones: Los Cables CENTELSA VFD cuentan UL 1277, "CABLES ELECTRICOS DE POTENCIA Y CONTROL
en su disefio con una barrera conductiva, la cual se pPARA USO EN BANDEJA PORTACABLES CON ELEMENTOS

encarga de confinar dentro del cable las radiaciones  pE FIBRA OPTICA OPCIONALES”, File E217128.
de interferencias electromagneéticas generadas por la

sefial de potencia pulsante (PWM) de alta frecuencia Requerimientos Especiales:

y bloguea las recibidas desde otros sistemas; hace -Cubierta Libre de Halogenos (SIN TOXICOS) “N2XSOH VFD".
inmune a este tipo de perturbaciones las sefiales de

potencia generadas por el Sistema VFD. La simetria @ @ ‘ @ ‘ @
de los conductores garantiza un sistema de puesta a

tierra mds balanceado y contrarresta las tensiones de e, e Temermwo R Rkt APRAIO ienoto
mado comun generadas. e ppereden portaccte S

Normas de Fabricacion: @ @

ICEA S-95-658 / NTC 1099-1, "CABLES DE POTENCIA QE e e

2000 V 0O MENOS PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA

ELECTRICA", Pag. 128
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CABLES

VFD RoHS
600 V 90°C

CENTELSA G VFD Cu 90°C 600 V XLPE/PVC PC+PH TC SR RoHS

CABLES VFD 90°C 600 V

conductor de Fase Conductor de Puesta

aTierra Didmetro
ESDE?DI‘ de Exterior Peso Total Ampacidad®
. Resistencia  Espesor de . Resistencia  Espesor de Cubierta . oximado AProximado
Calibre DCa20°C Aislamiento Calibre DCa20°C Aislamiento

AWG / kemil 0/km mm AWG 0/km mm mm mm Kg/km A
14 8,44 0,76 18 21,42 0,64 1,52 14,9 326 25
12 5,31 0,76 18 21,42 0,64 152 15,5 371 30
10 3,34 0,76 14 8,44 0,76 152 18,4 552 40
8 2,10 114 14 8,44 0,76 152 20,1 688 55
132 114 12 5,31 0,76 2,03 23,4 981 75
4 0,85 114 12 5,31 0,76 2,03 24,4 1228 95
0,53 114 10 3,34 0,76 2,03 27,7 1750 130
1/0 0,34 1,40 10 3,34 0,76 2,03 33,0 2529 170
2/0 0,27 1,40 10 3,34 0,76 2,03 354 3021 195
4/0 0,17 1,40 8 2,10 114 2,79 44,4 4727 260
250 0,14 165 6 1,32 114 2,79 48,2 5660 290
300 0,12 165 6 1,32 114 2,79 513 6543 320
350 0,10 165 6 1,32 114 2,79 54,3 7473 350
500 0,07 165 6 1,32 114 2,79 679 10752 430
750 0,05 2,03 3 0,67 114 3,56 84,7 16318 535

Notas: Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
(1) No mads de tres conductores portadores de corriente, temperatura ambiente 30°C, temperatura conductor S0°C.



Cables Industria y Mineria

Cable de Media Tensian para sistemas de distribucion subterranea.

CABLES

TRIPOLAR N2XSEOH
3,6/6 kV Hasta 18/30 kV 90°C

CENTELSA C N2XSEOH Cu 90°C 18/30 kV XLPE/PE SR

g CSNTSU5R

PERU sac

Descripcion:

Cables aislados con tecnologia de triple extrusion simultdnea y curado en seco (libre de humedad). La cubierta presenta excelente
resistencia a los rayos solares (UV). Retardante a la llama segln NTP-IEC 60332-1, resistente a la abrasion, al calor, la humedad,

dcidos y grasas.

1. Conductor: Cobre temple suave
(100%IACS), cableado comprimido o
compactado.

4. Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el aislante para confinar el
campo eléctrico.

7. Cubierta: chaqueta individual de
compuesto termopldstico libre de
haldgenos, baja emision de humos
toxicos, retardante a la llama.

2. Semiconductor: Pantalla extruida sobre
el conductor para radializar el campo
electrico.

5. Pantalla: Pantalla metdlica en cintas y/o
alambres de cobre electrolitico sobre
cada fase.

3. Aislamiento: Polietileno Reticulado
(XLPE-TR).

6. Cubierta Interior: Cubierta interior libre
de haldgenos.

Tension de operacién (U/U):

- 3,6/6 kV, Seccién minima 10 mm?,
-12/20 kV, Seccion minima 35 mm?,
- 6/10 kV, Seccién minima 16 mm?,
-18/30 kV, Seccion minima 50 mm?,
- 8,7/15 kV, Seccion minima 25 mm?,

En condiciones de Emergencia:
130°C.

Temperatura de Operacion: 90°C.

En condiciones de cortocircuito:
250°C.

Instalacion: Vertical u horizontal
en Bandejos, ductos, cdrcamas,
canalizaciones e inclusive enterrado
directo.
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Cable de Media Tensian para sistemas de distribucion subterranea.

CABLES

TRIPOLAR N2XSEOH
3,6/6 kV Hasta 18/30 kV 90°C

g CSNTSU5R

PERU sac

CENTELSA C N2XSEOH Cu 90°C 18/30 kV XLPE/PE SR

Aplicaciones: Sistemas de distribucién de energia
subterrdnea en sitios secos o humedos, interiores o al aire
libre, Alimentadores de los transformadores en centro
de distribucion de energia eléctrica en media tension,
subestaciones, céntrales eléctricas e instalaciones mineras
como cables para pigues de instalacion vertical,

Normas de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-2 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES
DE 6 kV (U,, = 7,2 kV) HASTA 30 kV (U,, = 36 kV).

NTP-1EC 60228 / CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS.
NTP-IEC 60332-1-2 / ENSAYO DE RESISTENCIA A LA
PROPAGACION VERTICAL DE LA LLAMA - 1 kW,

UL 2556 / METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE PROPAGACION DE LLAMA FT-1 (MUESTRA
VERTICAL).

UL 2556 / METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE VY CABLE.
ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON.,

—

Requerimientos Especiales:

‘Armadura de hilos de acero (SWA) para proteccion
mecdnica y FS mayores a 4.

y anti-roedor "N2XSEROH",

'Cintas blogueadoras contra la humedad (Water Blocking).

‘Pantalla metdlica de seccion especial (lcc-kA).

20066

Voltaje Retardante Temperatura Facil Resistente
maxima de alallama mdxima de preparacion  a la intemperie
operacion operacisn

200000

Extraflexible Secos, Resistente  Extradeslizable  Resistente a Libre de
himedos a la abrasion los impactos halégenos
y mojados

Apto para
enterrado
directo

Apto para
bandeja
portacable
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Cable de Media Tensian para sistemas de distribucion subterranea. g &”k‘”

PERU sac

CABLES

TRIPOLAR N2XSEOH
3,6/6 kV 90°C

CENTELSA C N2XSEOH Cu 90°C 3,6/6 kV XLPE/PE SR

CABLES N2XSEOH 90°C 3,6/6 kV

Conductor Reactancia X,
Didmetro Espesor de Espesor de Dlumqtro Peso Total Resistencia
.. Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Exte_rlor Aproximado ACag0’C
Seccion s Aproximado
DCa20°C &)
mm?2 0/km mm mm mm mm Kg/Km 0/km 0/km
3x16 1,116 4,66 25 2,0 306 1434 1,424 0142
3x25 0,706 5,86 2,5 21 33,4 1799 0,901 0132
3x35 0,509 6,90 25 21 35,8 2191 0,649 0,126
3x50 0,375 7.97 25 2,2 38,8 2707 0,479 o0mg
3x70 0,260 9,58 25 2,4 42,6 3509 0,332 0n4
3x95 0,187 11,29 25 25 469 4646 0,240 0,109
3x120 0,149 12,81 25 2,6 50,4 5578 0191 0,105
3x150 0,120 14,23 25 2,7 53,6 6587 0,155 0102
3x185 0,096 15,92 25 2,8 57,6 7778 0124 0,099
3x240 0,073 18,25 2,6 30 62,7 9836 0,096 0,096

Notas:
Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de
fabricacién. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cable de Media Tensian para sistemas de distribucion subterranea. g &”k‘”

PERU sac

CABLES

TRIPOLAR N2XSEOH
6/10 kV 90°C

CENTELSAC N2XSEOH Cu 90°C 6/10 kV XLPE/PE SR

CABLES N2XSEOH 90°C 6/10 kv

Conductor Reactancia X,
Didmetro Espesor de Espesor de Dlumqtro Peso Total Resistencia
.. Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Exte_rlor Aproximado ACag0’C
Seccion s Aproximado
DCa20°C &)
mm?2 0/km mm mm mm mm Kg/Km 0/km 0/km
3x25 0,706 5,86 34 2,2 42,3 2375 0,901 0141
3x35 0,509 6,90 34 2,3 46,4 2988 0,649 0139
3x50 0,375 7.97 3,4 2,4 48,7 3496 0,479 0,129
3x70 0,260 9,58 3,4 25 52,2 4337 0,332 0121
3x95 0,187 11,29 3,4 2,7 56,3 5404 0,240 015
3x120 0,149 12,81 34 2.8 59,5 6346 0191 010
3x150 0,120 14,23 34 2,8 62,6 7372 0,155 0,08
3x185 0,096 1592 34 30 66,3 8714 0124 0,104
3x240 0,073 18,25 34 31 74,3 11231 0,096 0,101

Notas:
Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdan disponibles bajo pedido.
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Cable de Media Tensian para sistemas de distribucidn subterranea. g &”k‘”

PERU sac

CABLES

TRIPOLAR N2XSEOH
8,7/15 kV 90°C

ELSA CN2XSEOH Cu 90°C 8,715 kV XLPE/PE SR

CABLES N2XSEOH 90°C 8,7/15 kV

Conductor Reactancia X,
Didmetro Espesor de Espesor de Dlumqtro Peso Total Resistencia
.. Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Exte_rlor Aproximado ACa90’C
Seccion s Aproximado
DCa20°C &)
mm?2 0/km mm mm mm mm Kg/Km 0/km 0/km
3x25 0,706 5,86 45 2,4 416 2461 0,901 0,151
3x35 0,509 6,90 45 24 44, 2909 0,649 0143
3x50 0,375 7,97 45 2,6 47,5 3508 0,479 0,138
3x70 0,260 9,58 45 2,7 51,2 4395 0,332 0,129
3x95 0,187 11,29 45 2,8 55,2 5473 0,240 0,126
3x120 0,149 12,81 45 2,9 58,5 6458 0191 0mg
3x150 0,120 14,23 45 30 617 7521 0,155 0115
3x185 0,096 1592 45 31 657 8939 0124 oMo
3x240 0,073 18,25 45 33 710 11086 0,096 0,106

Notas:
Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdan disponibles bajo pedido.
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Cable de Media Tensian para sistemas de distribucion subterranea. g &”k‘”

PERU sac

CABLES

TRIPOLAR N2XSEOH
12/20 kV 90°C

CENTELSA C N2XSEOQH Cu 90°C 12/20 kV XLPE/PE 5R

CABLES N2XSEOH 90°C 12/20 kv

Conductor Reactancia X,
Didmetro Espesor de Espesor de Dlumqtro Peso Total Resistencia
.. Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Exte_rlor Aproximado ACa90°C
Seccion s Aproximado
DCa20°C &)
mm?2 0/km mm mm mm mm Kg/Km 0/km 0/km
3x35 0,509 6,90 5,5 2,7 51,9 3883 0,649 0143
3x50 0,375 7.97 55 2,8 54,2 4428 0,479 0138
3x70 0,260 9,58 5,5 2,9 57,7 5325 0,332 0,129
3x95 0,187 11,29 55 30 614 6403 0,240 0126
3x120 0,149 12,81 5,5 31 67,7 7855 0191 0,119
3x150 0,120 14,23 55 32 70,8 8948 0,155 0115
3x185 0,096 15,92 5,5 33 74,4 10370 0124 010
3x240 0,073 18,25 55 35 79,4 12518 0,096 0,106

Notas:
Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdan disponibles bajo pedido.
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Cable de Media Tensian para sistemas de distribucion subterranea. g &”k‘”

PERU sac

CABLES

TRIPOLAR N2XSEOH
18/30 kv 90°C

CENTELSA C N2XSEOH Cu 90°C 18/30 kV XLPE/PE SR

CABLES N2XSEOH 90°C 18/30 kV

Conductor Reactancia X,
Diametro Espesor de Espesor de Dlumqtro Peso Total Resistencia
.. Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Exte_rlor Aproximado ACag0°C
Seccion G Aproximado
DCa20°C
mm?2 0/km mm mm mm mm Kg/Km 0/km 0/km
3x50 0,375 7,97 8.0 31 66,1 6131 0,479 0,157
3x70 0,260 9,68 8,0 3,2 63,6 3 0,332 0,149
3x95 0,187 11,29 8.0 3.4 733 8282 0,240 0142
3x120 0149 12,81 8.0 5 76,5 9354 0,191 0136
3x150 0,120 14,23 8.0 36 796 10503 0155 0131
3x185 0,096 15,82 8,0 37 83,3 11991 0,124 0,127
3x240 0,073 18,25 8,0 39 88,7 14315 0,096 0,121

Notas:
Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables para Media Tensian para sistemas de alimentacidn en minas.

g CENTSU5A

PERU sac

CABLES

SHD-GC
2,5,8,15y 25 kV 90°C

CENTELSA C SHD-GC EPR CuSn 90°C 15 kV 100% PT CPE

Descripcion:

Cable multiconductor formado por tres conductores de cobre suave estafiado o sin estafar en construccion flexible, con pantalla
semiconductora de conductor, aislamiento termofijo de etileno propileno (EPR), pantalla de aislamiento semiconductora y pantalla
electrostatica individual a base de una malla trenzada compuesta por alambres de cobre suave estafiado, e hilos de colores para
identificacion de fases. Cuenta con dos conductores neutros desnudos de cobre suave estanado y un conductor de monitoreo de
tierra (ground check) aislado con polietileno de cadena cruzada (XLPE) en color amarillo, rellenos adecuados para dar seccion

circular y cubierta exterior termofija de polietileno clorado (CPE).

A solicitud: Cubierta termopldstica TPU

Caracteristicas:

Tension maxima de operacion: de 5 000 a 25 000 V.

‘Temperatura mdxima de operacién: S0°C.

‘Los conductores son de cobre suave estafiado en construccion flexible,
en calibres de 13,3 mm? a 253,4 mm? (6 AWG a 500 kemil),

'El aislamiento de etileno propileno (EPR) contribuye a la flexibilidad
del cable.

‘Pantalla electrostatica flexible en cada conductor aislado.

‘Refuerzo textil en la cubierta lo que da al cable una mayor resistencia
mecdanica.

'Cubierta exterior de polietileno clorado (CPE) para trabajo extrapesado
(extra heavy duty), muy resistente al maltrato mecdnico (desgarre y
abrasion), aceites, dcidos v dlcalis.

‘Resistente a la propagacion de la flama,

:La cubierta exterior es de color negro o roja.

Especificaciones: Los cables para mina Viakon® tipo
SHD-GC cumplen con las siguientes especificaciones:
ICEA S-75-381 Portable and power feeder cables for use
in mines and similar applications (cables portdtiles para
minas).

Certificaciones:

MSHA

Principales aplicaciones: Los cables para mina tipo
SHD-GC, se utilizan para suministrar energia eléctrica a
subestaciones y equipos portadtiles como palas mecdnicas,
dragas, equipo de perforacion, distribucion de energia en
minas subterrdneas, etc.

Especificaciones:

‘Los conductores son cordones de tipo calabrote de cobre suave estafado lo cual facilita su manejo e instalacion debido

a su flexibilidad.
‘Su aislamiento termofijo ofrece mayor estabilidad térmica.

-Satisfacen la prueba de la propagacion de la flama vertical (VW-1).
‘Pueden instalarse en lugares humedos. Su cubierta para trabajo extrapesado (extra heavy duty) le permite soportar

el rudo trabajo de las minas.

‘El conductor de monitoreo de tierra (ground check) permite una operacion mads segura del sistema eléctrico, ya que
es posible supervisar en forma continua la resistencia de aislamiento de los conductores de fase.
‘Este producto cuenta con aprobacion de la MSHA (CFR Title 30 Federal Regulations).

@ ” . @ %%0 @ @ @ @ @ @

Retardante
alallama

Voltaje
maximo de
operacion

Temperatura Fdcil
maxima de
operacion

Resistente
a la intemperie

Apto para
enterrado
directo

Extraflexible
preparacion

Secos,
himedos
y mojados

Resistente

te  Extrodeslizable  Resistente a
ala abrasién

los impactos
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Cables para Media Tensian para sistemas de alimentacidn en minas. &”k‘”

PERU sac

CABLES

SHD-GC
2,5,8,15y 25 kV 90°C

CENTELSA C SHD-GC EPR CuSn 90°C 15 kV 100% PT CPE

CABLES SHD-GC 2, 5, 8,15y 25 kV

” : Diametro Peso
Tesnes:\?ilgige Formacion Tierra Piloto Tr?:ﬁgl\:llgll:‘sul Ifiss?:l;ci';:ﬁ) Eéﬂ%?::tge Exterior Total Ampacidad®
Aproximado  Aproximado
kv No. x Calibre AWG  AWG AWG mm? mm mm mm kg/100m A
2 3x1/0 + 2x4 + 8 4 8 53,3 2,03 4,80 52,3 385 2N
2 3x2/0 + 2x3 + 8 3 8 67,4 2,03 5,20 54,4 434 243
2 3x3/0 + 2x2 + 8 2 8 85 2,03 5,20 56,1 515 279
2 3x4/0 + 2x1 + 8 1 8 107,2 2,03 5,60 58,7 622 321
2 3x250 + 2x1/0 + 8 1/0 8 126,7 2,41 5,60 64,2 720 355
2 3x350 + 2x2/0 + 8 2/0 8 77,4 2,41 6,00 715 960 435
2 3x500 + 2x4/0 + 8 4/0 8 253,4 2,41 6,70 819 1300 536
5 3x2 + 2x6 + 8 6 8 336 2,79 521 51,3 340 159
5 3x1/0 + 2x4 + 8 4 8 53,3 2,79 5,59 57,1 455 21N
5 3x2/0 + 2x3 + 8 3 8 67,4 2,79 5,59 60,4 519 243
5 3x3/0 + 2x2 + 8 2 8 85 2,79 597 64,7 613 279
5 3x4/0 + 2x1+ 8 1 8 107,2 2,79 597 68,6 697 321
5 3x250 + 2x1/0 + 8 1/0 8 1267 3,05 6,35 73,8 799 355
5 3x350 + 2x2/0 + 8 2/0 8 77,4 3,05 6,73 80,9 1038 435
5 3x500 + 2x4/0 + 8 4/0 8 253,4 3,05 M 90,8 1434 536
8 3x2 + 2x6 + 8 6 8 336 3,81 5,59 58,2 394 159
8 3x1/0 + 2x4 + 8 4 8 53,3 3,81 5,59 63,6 505 2N
8 3x2/0 + 2x3 + 8 3 8 67,4 3,81 597 67,5 581 243
8 3x3/0 + 2x2 + 8 2 8 85 3,81 6,35 719 679 279
8 3x4/0 + 2x1+ 8 1 8 107,2 381 6,35 75,4 760 321
8 3x250 + 2x1/0 + 8 1/0 8 126,7 3,81 6,35 79,3 842 355
8 3x350 + 2x2/0 + 8 2/0 8 77,4 3,81 m 87,8 1097 435
8 3x500 + 2x4/0 + 8 4/0 8 253,4 3,81 7,49 97,7 1503 536
15 3x2 + 2x6 + 8 6 8 336 5,33 597 66,1 477 164
15 3x1/0 + 2x4 + 8 4 8 53,3 533 6,35 72,4 601 215
15 3x2/0 + 2x3 + 8 3 8 67,4 533 6,35 749 674 246
15 3x3/0 + 2x2 + 8 2 8 85 5,33 6,73 79,6 778 283
15 3x4/0 + 2x1+ 8 1 8 107,2 533 6,73 837 857 325
25 3x1/0 + 2x4 + 8 4 8 533 7,49 662 837 746 218
25 3x2/0 + 2x3 + 8 3 8 67,4 7,49 6,90 87,8 831 249
25 3x3/0 + 2x2 + 8 2 8 85 7,49 69 91,4 935 286
25 3x4/0 + 2x1+ 8 1 8 107,2 7,49 7,49 96,0 1005 327
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.

(1) Basada en la Tabla H-1 de ICEA S-75-381 calculada para un solo cable instalado en el aire. Temperatura del conductor: S0°C,
temperatura del aire: 40°C.
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PERU sac

CABLES PLANQGS

ESP-F PARA BOMBAS SUMERGIBLES RoHS
600V 90°C

CENTELSA SUBMERSIBLE PUMP CABLE

Descripcion:
UL listed, cable multiconductor plano (tres o cuatro fases) de cobre suave, con aislamiento individual termopldstico de PVC, sobre
capa protectora de nylon y cubierta externa de PVC. La cubierta presenta buenas propiedades mecdnicas, muy buena flexibilidad,

resistencia a las vibraciones, resistente a la humedad, no propaga la llama segun NTP-IEC 60332-1, resistentes a los rayos solares
UV seguin UL 2556.

1. Conductor: Cobre temple suave (100% 2. Aislamiento: THWN-2, 3. Cubierta:z Policloruro de Vinilo
IACS) cableado clase (B o C) o flexible, (PVC - ST2).
Tension de operacion: 600 V. Temperatura de Operacién: 90°C. Instalacién:  Instalaciones  fijas,

ambientes interiores y exteriores, secos 'y
humedos, bandejas portacables, ductos,
canaletas e inclusive se puede instalar
directamente enterrado.

En condiciones de Emergencia: En condiciones de cortocircuito:
130°C. 250°C.

Apllicaciones: Para q!imentacién de bombas sumergidas  Marcacion:
utilizadas en la elevacion de agua. “E206516 (UL)” SUMERSIBLE PUMP CABLE

Normas de Fabricacion: (*) (*) La certificacion UL y marcacion con el respectivo nimero
UL 83/ ALAMBRES Y CABLES CON AISLAMIENTO o e oty cton CENTELSA, es ondonal . se
TERMOPLASTICO.

Colores:

200660°

Voltaje Retardante  Temperatura Fdcil Resistente Secos, Apto para
maximo de ala llama madxima de preparacion @ laintemperie  humedos enterrado
operacion gperacion y mojados directo
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Cable plano para bombas sumergibles en agua. &-’”’:‘5”

PERU sac
ESP-F PARA BOMBAS SUMERGIBLES RoHS
600 V 90°C
CENTELSA SUBMERSIBLE PUMP CABLE
CABLES PLANOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES
Conductor Fase Cubierta Ampacidad®
Peso
: . Didmetro Total
Formacion R;é':tzeg%u Aislamiento Nylon Espesor Exterior Aproximado m

Aproximado
No. x AWG / kcmil 0/km mm mm mm mm mm A
3x8 2,102 0,76 013 0,76 7,13 X 18,19 353 55
36 1,323 0,76 013 0,76 8,07 x 21,01 516 73
3x4 0,832 102 0,15 0,76 9,83 x 26,29 808 96
3x2 0,523 102 0,15 0,76 1,32 x 30,76 1207 129
3x1/0 0,329 127 018 152 15,47 x 40,12 2148 170
3x2/0 0,261 1,27 018 1,52 16,61 x 43,54 2637 195
3x3/0 0,207 1,27 0,18 1,52 17,88 x 47,35 3241 225
3x4/0 0,164 127 0,18 152 19,30 x 51,61 3952 260
3x250 0139 1,52 0,20 2,41 22,84 x 58,70 4927 290
3x350 0,099 152 0,20 2,41 25,44 x 66,50 6594 350
3x1/0 + 6 0,329 1,27 018 1,52 15,47 x 52,40 2327 170
3x2/0 + b 0,261 127 0,18 152 16,61 x 56,96 2810 195
3x3/0 + 6 0,207 127 018 152 17,88 x 62,04 3410 225
3x4/0 + 4 0,164 127 0,18 152 19,30 x 67,72 4213 260
3x250 + 4 0139 1,52 0,20 2,41 22,84 x 76,48 5202 290
3x350 + 2 0,099 1,52 0,20 2,4 25,44 x 86,88 7010 350

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las practicas normales de fabricacion.
Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.

(1) Capacidades de corriente con base a la NTC 2050 (NEC), temperatura del conductor de 90°C y ambiente de 30°C.
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