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Cables Media Tension

Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucion aérea.

g CENTSU5A

PERU sac

CABLE CUBIERTO ECOLOGICO

SEMIAISLADO
15, 25y 35 kv 90°C

CENTELSA C XLPE CUBIERTO 90°C 15 kV AAC

Descripcion:

Se ha desarrollado una solucién en cables gque en su disefio combina las caracteristicas de los cables desnudos (los cuales
presentan como aislamiento el aire que los rodea) y algunas de las bondades de los cables para media tension aislados gque son

disefiados con polimeraos.

1. Conductor: AAC, AAAC, ACAR, ACSR,
opcion con blogueo de humedad.

2. Semiconductor: Blindaje semiconductor
saobre el conductor.

3. Cubierta: Polietileno reticulado anti-tracking
(XLPE-TK).

Tension de operacion: 15 kV, 25 kV y
35 kv,

Temperatura de Operacion: 90°C.

Instalacion: Aérea.

Teoria de los cables cubiertos: Este tipo de
recubrimiento reduce las fallas por togues temporales de
elementos aterrizados y ademds el togue temporal con
otras fases, Este tipo de cable al disponer de una cubierta
anti-tracking (resistente al paso de las corrientes pardsitas
en la cubierta) sobre el conductor desnudo, la intensidad
del campo electrico en la superficie de la cubierta se
reduce (reduccion del gradiente de potencial es mayor @
un 30%). Esto implica que cuando el CABLE CUBIERTO entra
en contacto con otra parte gue se encuentra a diferente
potencial, la corriente de fuga gue fluye a tierra a traves
de este contacto temporal, serd muy reducida comparada
con la gue se presenta si el cable no contara con una
cubierta.

Teoria de los sistemas compactos: Las
protecciones de falla a tierra del sistema las cuales
estdn programadas para activarse con un cierto nivel
de corriente de falla, no se activaran por los togues
temporales, reduciendo asi el indice de salidas de
servicio no programadas. Esta caracteristica de los
CABLES CUBIERTOS permite gue la distancia entre las
fases sea mds reducida que |la existente entre fases de
cables desnudos, a este tipo de configuracion de fases
se le denaomina sistema compacto.

Aplicaciones: Para uso en zonas con alta presencia de
arborizacion, donde la continuidad del servicio eléctrico
se ve interrumpida por el contacto momentdneo o
permanente de las ramas de los drboles y/o animales.
Reduce |a poda masiva de drboles (Ecoldgico).

Normas de Fabricacion:

NTP 273.201/ CABLES CUBIERTOS CON MATERIAL
POLIMERICO PARA REDES DE DISTRIBUCION AEREA DE
ENERGIA FIJADOS EN ESPACIADORES PARA TENSIONES DE
13,8 kV A 34,5 kv,

NBR 11873/ CABOS COBERTOS COM MATERIAL POLIMERICO
PARA REDES DE DISTRIBUIGAD AEREA DE ENERGIA
ELECTRICA FIXADOS EM ESPAGCADORES, EM TENSOES DE
13,8 kV A 34,5 kv,

Colores: @

00000

Resistente Libre de Voltgje Resistente  Temperatura
alaintemperie  Haldgenos madximo de aloabrasién  mdxima de
operacion operacion
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Cables Media Tension g

Cable de Media Tension para sistemas de distribucion aérea.

CABLES CUBIERTOS ECOLOGICOS

SEMIAISLADO
15y 25 kv 90°C

CENTELSA C XLPE CUBIERTO 90°C 15 kV AAC

CABLES CUBIERTO SEMIAISLADO ECOLGGICO 15 kV - AAC

Conductor

Diametro Peso
Exterior Total Ampacidad®
Aproximado | Aproximado

Diametro Espesor de

Resistencia Resistencia Conductor Rislamiento

DCa20°C ACa90°C

35 0,843 1,081 6,90 3,0 14,28 178 210
50 0,622 0,799 7.97 3,0 15,35 262 248
70 0,430 0,552 9,58 3,0 16,96 339 312
120 0,245 0,316 12,81 3,0 20,19 520 443

Cable Cubierto Semiaislado Ecoldgico 25 kV - AAC

Conductor

Diametro Peso
Exterior Total Ampacidad®
Aproximado | Aproximado

Didmetro Espesor de

Resistencia Resistencia Conductor Aislamiento

DCa20°C ACa90°’C

35 0,843 1,081 6,90 4,0 16,34 264 206
50 0,622 0,799 797 4,0 17,41 312 247
70 0,430 0,552 9,58 4,0 19,02 394 309
120 0,245 0,316 12,81 4,0 22,25 584 438

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacién. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
(Temperatura conductor 90°C, temperatura ambiente 25°C, viento 0,6 m/s, sol 1 W/m? a nivel del mar.

Pag. 38



CETEL5R°

PERU sac

Cable de Media Tension para sistemas de distribucion aérea.

Cables Media Tension g

CABLES CUBIERTOS ECOLOGICOS

SEMIAISLADO
35 kv 90°C

CENTELSA C XLPE CUBIERTO 90°C 35 kV AAC

CABLES CUBIERTO SEMIAISLADO ECOLOGICO 35 kV - AAC

Conductor

Diametro Peso
Exterior Total Ampacidad®
Aproximado | Aproximado

Diametro Espesor de

Resistencia Resistencia Conductor Rislamiento

DCa20°C ACa90°C

R TS ST ST ST G G G

70 0,430 0,552 9,58 76 26,21 632 299
120 0,245 0,316 12,81 7,6 29,51 952 431

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
(WTemperatura conductor 80°C, temperatura ambiente 25°C, viento 0,6 m/s, sol 1 W/m? a nivel del mar.
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Cables Media Tension

Cable de Media Tension para sistemas de distribucion subterranea.

CABLES UNIPOLARES

N2XSY

3,6/6 kV hasta 18/30 kv 90°C

CENTELSA N2XSY Cu 90°C 18/30 kV XLPE/PVC SR

g CENTSU5A

PERU sac

Descripcion:

Cables aislados con tecnologia de triple extrusion simultdnea y curado en seco (libre de humedad), la cubierta presenta excelente
resistencia a los rayos solares (UV), retardante a la llama segun NTP-IEC 60332-1, resistente a la abrasién, calor, humedad, dcidos

y grasas.

1. Conductor: Cobre temple suave
(100% IACS), cableado comprimido o
compactado.

4, Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el aislante para confinar el
campo electrico.

2. Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el conductor para radializar el
campo eléctrico.

5. Pantalla: Pantalla metdlica en cintas
y/0 alambres de cobre electraolitico.

3. Aislamiento: Polietileno reticulado
(XLPE-TRY).

6. Cubierta: Cubierta de policloruro de
vinilo (PVC).

Tension de operacién (U/U):

Temperatura de Operacion: 90°C.

En condiciones de cortocircuito:

3,676 kV, Seccion minima 10 mm?,
6/10 kV, Seccién minima 16 mm?,

8,7/15 kV, Seccion minima 25 mm?,
12/20 kV, Seccion minima 35 mm?,
18/30 KkV, Seccién minima 50 mm?,

130°C.

En condiciones de Emergencia:

250°C.
Instalacién: Vertical u horizontal
en bandejas, ductos, cdrcamos,

canalizaciones e inclusive enterrado
directo.

Aplicaciones: Sistemas de distribucién de energia
subterranea en sitios secos o humedos, interiores o
al aire libre. Alimentadores de los transformadores en
centro de distribucion de energio eléctrica en media
tension, subestaciones, centrales eléctricas e instalaciones
mineras.

Norma de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-2 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES DE
6 kv [UM =72 kV) HASTA 30 kv [UM =36 kV).

NTP-IEC 60228/ CONDUCTORES PARA CABLES AISLADGS.
NTP-IEC 60332-1-2 / ENSAYO DE RESISTENCIA A LA
PROPAGACION VERTICAL DE LA LLAMA - 1KW.

UL 2556/ METODOS DE ENSAYD PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE PROPAGACION DE LLAMA FT-1 (MUESTRA
VERTICAL).

UL 2556/ METODOS DF ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON.

Requerimientos Especiales:

'Cubierta libre de haldgenos (SIN TOXICOS) “N2XSOH".
'Cubierta en polietileno termopldstico (PE) “N2XS2Y",
‘Armadura de hilos de aluminio (AWA) para proteccion
mecdnica y anti roedor “N2XSRAY”,

'Cintas blogueadoras contra la humedad (Water Bloking).
'Pantalla metadlica de seccion especial (lcc-kA).

Colores: @
P : C
oS
AAAAA
Resistente Valtgje Autué)qru Retardante  Temperatura Fdcil Apto para
alointemperie  maxima de bandeja alallama maximade  preparacion  enterrado

operacion portacable

operacion directo
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Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. 4
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Cables Media Tension g

CABLES UNIPOLARES

N2XSY
3,6/6 kV 90°C

CENTELSA NZXSY Cu 90°C 3,6/6 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSY 90°C 3,6/6 kV

Conductor Reactancia Inductiva X

Diametro Espesor de Espesor de Déggreigro 'rgtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O = I
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

EEE a7 G G0 S0 60 0T TS ST

16 116 1,424 4,66 2,5 1.8 15,92 400 0,64 0,233
25 0,706 0,901 5,86 2,5 1.8 1712 5N 0,152 0,221
35 0,509 0,649 6,90 2,5 18 18,16 623 0144 0,213
50 0,375 0,479 7,87 2,5 1.8 18,43 765 0,138 0,208
70 0,260 0,332 9,68 2,5 1.8 2104 991 0,130 0,200
95 0,187 0,240 .29 2,5 1.8 22,97 1280 0,125 0,194
120 0149 0,191 12,81 2,5 1.8 24,49 1537 0,120 0,189
150 0,120 0,155 14,23 2,5 1.8 26,1 1833 017 0,186
185 0,086 0,124 15,92 2,5 1.8 27,80 2206 0m3 0182
240 0,073 0,096 18,25 2,6 19 30,55 2806 0,10 0,179
300 0,058 0,077 20,58 2,8 2,0 3348 3452 0,08 0177
400 0,046 0,061 23,27 3,0 21 36,75 4319 0,106 0175
500 0,036 0,048 26,37 3,2 2,2 40,49 5438 0,103 0,173
Notas:

Los datos aqgui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segln las normas y las prdcticas normales de fabricacién. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. 4
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Cables Media Tension g

CABLES UNIPOLARES

N2XSY
6/10 kv 90°C

CENTELSA N2XSY Cu 90°C 6/10 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSY 90°C 6/10 kv

Conductor Reactancia Inductiva X

Diametro Espesor de Espesor de Déggreigro 'rgtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O = I
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

T a7 G G0 0 00 0T T ST

25 0,706 0,901 5,86 34 1.8 20,07 590 0,64 0,233
35 0,509 0,649 6,90 34 1.8 21M 706 0,155 0,225
50 0,375 0,479 797 34 18 22,19 845 0,148 0,218
70 0,260 0,332 9,68 34 1.8 23,80 1078 0,140 0,209
95 0,187 0,240 129 34 1.8 25,51 1362 0132 0,202
120 0,149 0,191 12,81 34 1.8 2715 1628 0,128 0,197
150 0,120 0,155 14,23 34 1.8 28,44 1914 0,123 0183
185 0,086 0124 15,92 34 19 30,36 2309 0,120 0,189
240 0,073 0,096 18,25 34 2,0 33,42 2942 07 0,186
300 0,058 0,077 20,58 34 2,1 36,13 3587 ona 0,183
400 0,046 0,061 23,27 34 2.2 39,05 4443 0,110 0179
500 0,036 0,049 26,37 34 2.2 42,32 5554 0,107 0176
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segln las normas y las prdcticas normales de fabricacién. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. 4
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Cables Media Tension g

CABLES UNIPOLARES

N2XSY
8,7/15 90°C

CENTELSA N2XSY Cu 90°C 8,7/15 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSY 90°C 8,7/15 kV

Conductor Reactancia Inductiva X

Diametro Espesor de Espesor de Déggreigro 'rgtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O = I
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

T a7 G G0 0 00 0T T ST

25 0,706 0,901 5,86 4,5 1.8 22,25 669 0172 0,241
35 0,509 0,649 6,90 455 1.8 23,29 788 0,163 0,232
50 0,375 0,479 797 45 18 24,37 931 0,155 0,225
70 0,260 0,332 9,68 45 1.8 25,98 1168 0,146 0,216
95 0,187 0,240 129 4,5 1.8 27,69 1458 0139 0,208
120 0,149 0,191 12,81 45 19 29,42 1739 0,134 0,203
150 0,120 0,155 14,23 455 1|5 30,84 2033 0,129 0,189
185 0,086 0124 15,92 4,5 2,0 33,28 2469 0127 0,186
240 0,073 0,096 18,25 4,5 2,1 35,76 3076 0122 0191
300 0,058 0,077 20,58 45 2,1 38,10 3710 onz 0,187
400 0,046 0,061 23,27 455 2.2 41,00 4575 0114 0183
500 0,036 0,049 26,37 4,5 2,3 44,70 5724 0m 0,180
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segln las normas y las prdcticas normales de fabricacién. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. 4
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Cables Media Tension g

CABLES UNIPOLARES

N2XSY
12/20 kv 90°C

CENTELSA N2XSY Cu 90°C 12/20 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSY 90°C 12/20 kv

Conductor Reactancia Inductiva X

Diametro Espesor de Espesor de Dé:{greigro ?gtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O 7171
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

T a7 G G0 S0 00 0T TS ST

35 0,509 0,649 6,90 55 18 25,33 871 0,169 0,238
50 0,375 0,479 797 55 18 26,41 1016 0,161 0,231
70 0,260 0,332 9,58 55 18 28,02 1258 0,152 0,221
95 0,187 0,240 11,29 55 19 29,95 1568 0,145 0,214
120 0,149 0,191 12,81 55 19 32,00 1872 0,140 0,209
150 0,120 0,155 14,23 55 2,0 33,76 2193 0,136 0,205
185 0,096 0,124 15,92 55 2,0 35,32 2582 0,131 0,200
240 0,073 0,096 18,25 55 21 37,80 3197 0,126 0,195
300 0,058 0,077 20,58 55 2,2 40,36 3857 0,122 0,191
400 0,046 0,061 23,27 55 23 4324 4731 0118 0,187
500 0,036 0,049 26,37 55 2.4 47,78 5967 0,116 0,185

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de fabricacion. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estan disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea.

CABLES UNIPOLARES
N2XSY

18/30 kV 90°C

CENTELSA N2XSY Cu 90°C 18/30 kV XLPE/PVC SR

S

LENT=L5R°

50

70

95
120
150
185
240
300
400
500

Notas:

Conductor

Resistencia
DCa20°C

0,375
0,260
0,187
0149
0120
0,096
0,073
0,058
0,046
0,036

Resistencia
ACa9o’C

0,479
0,332
0,240
0,191
0,155
0124
0,096
0,077
0,061
0,048

Diametro
Conductor

797

9,68
129
12,81
14,23
15,92
18,25
20,58
23,27
26,37

Espesor de
Aislamiento

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

CABLES N2XSY 90°C 18/30 kV

Espesor de
Cubierta

2,0
2,0
2,1
2,1
2.2
2,2
2,3
2.4
2,5
2,6

Diametro
Exterior
Aproximado

32,39
34,00
35,87
37,38
39,02
40,72
43,24
46,62
48,52
53,22

Peso
Total
Aproximado

1316
1572
18396
2181
2512
2920
3559
4313
5217
6415

0177
0,167
0,158
0,152
0147
0,142
0,136
0133
0128
0,124

PERU sac

Reactancia Inductiva X

T a7 G G0 0 00 0T TS ST

0,246
0,236
0,227
0,221
0,216
0,21

0,205
0,202
0197
0,193

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de fabricacion. Otras

configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estan disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucion subterraneay aérea.

CABLES UNIPOLARES

NAZ2XSY

3,6/6 kV Hasta 18/30 kv 90°C

CENTELSA NA2XSY Al 90°C 18/30 kV XLPE/PVC SR

g CENTSUSA

PERU sac

Descripcion:

Cables aislados con tecnologia de triple extrusion simultdnea y curado en seco (libre de humedad). La cubierta presenta excelente
resistencia a los rayos solares (UV), retardante a la llama segun NTP-IEC 60332-1, resistente a la abrasién, calor, humedad, dcidos

y grasas.

1. Conductor: Aluminio duro 1350
cableado compacto.

4, Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el aislante para confinar el
campo electrico.

2. Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el conductor para radializar el
campo eléctrico.

5. Pantalla: Pantalla metdlica en cintas
y/0 alambres de cobre electraolitico.

3. Aislamiento: Polietileno Reticulado
(XLPE-TRY).

6. Cubierta: Cubierta de policloruro de
vinilo (PVC).

Tension de operacmn (U/u):
3,6/6 kV, Seccién minima 10 mm2
6/10 kv, Seccion minima 16 mm?,
8,7/15 kV, Secciédn minima 25 mm?,
12/20 kV, Seccion minima 35 mm?,

Temperatura de Operacion:
90°C.

En condiciones de Emergencia:
130°C.

En condiciones de cortocircuito:

250°C.
Instalacién: Vertical u horizontal
en bandejas, ductos, cdrcamos,

18/30 kV, Seccién minima 50 mm?,

cqnolizuciones e inclusive enterrado
directo.

Aplicaciones: Sistemas de distribucion de energia
subterranea y aerea en sitios secos o humedos, interiores
o al aire libre. Alimentadores de los transformadores
en centro de distribucion de energia eléectrica en media
tension, aerogeneradores hasta la subestacion, centrales
eléctricas e instalaciones mineras.

Norma de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-2 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES DE
6 kv [UM =72 kV) HASTA 30 kv [UM =36 kV).

NTP-IEC 60228/ CONDUCTORES PARA CABLES AISLADGS,
NTP-IEC 60332-1-2 / ENSAYO DE RESISTENCIA A LA
PROPAGACION VERTICAL DE LA LLAMA - W,

UL 2556/ METODOS DE ENSAYD PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE PROPAGACION DE LLAMA FT-1 (MUESTRA
VERTICAL).

UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON,

Requerimientos Especiales:

.Cubierta libre de haldgenos (SIN TOXICOS) “NA2XSOH".
'Cubierta en polietileno termopldstico (PE) “NA2XS2Y".
‘Armadura de hilos de aluminio (AWA) para proteccion
mecanica y anti-roedor “NA2XSRAY".

'Cintas blogueadoras contra la humedad (Water-Bloking).
'Pantalla metadlica de seccion especial (lcc-kA).

Colores: @
Retardante  Temperatura Fdcil Apto para Resistente

Voltaje Aptoéaura
mdximade  preparacién  enterrado g |g intemperie

maximo de eja alallama
operacion directo
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Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucion subterraneay aérea. o
SsAC

Cables Media Tension g

CABLES UNIPOLARES

NAZ2XSY
3,6/6 kV 90°C

CENTELSA NAZXSY Al 90°C 3,6/6 kV XLPE/PVC SH

CABLES NA2XSY 90°C 3,6/6 kV

Conductor Reactancia Inductiva X

L
Diametro Espesor de Espesor de Dé:{greigro ?gtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O 7171
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

T a7 G G0 S0 G0 0T TS ST

35 0,843 0,649 6,90 2,5 1.8 18,16 623 0144 0,213
50 0,622 0,479 787 2,5 1.8 18,43 765 0,138 0,208
70 0,430 0,332 9,58 2,5 18 21,04 991 0,130 0,200
95 0,31 0,240 11,29 2,5 1.8 22,97 1280 0,125 0194
120 0,246 0191 12,81 2,5 1.8 24,49 1537 0120 0,189
150 0,200 0,155 14,23 2,5 1.8 26M 1833 onz 0,186
185 0,158 0,124 15,92 2,5 1.8 27,8 2206 0113 0,182
240 0121 0,096 18,25 2,6 19 30,65 2806 0,110 0179
300 0,097 0,077 20,58 2,8 2,0 33,48 3452 0,108 0177
400 0,076 0,061 23,27 3,0 2,1 36,75 4318 0,106 0,175
500 0,058 0,049 26,37 3,2 2.2 40,49 5438 0,103 0173
Notas:

Los datos aqgui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de fabricacién. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

(] () ®
Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucién subterrdaneay aérea. &”k‘”

PERU sac

CABLES UNIPOLARES

NAZ2XSY
6/10 kv 90°C

CENTELSA NA2XSY Al 90°C 6/10 kV XLPE/PVC SR

CABLES NA2XSY 90°C 6/10 kv

Conductor Reactancia Inductiva X

Diametro Espesor de Espesor de Déggreigro 'rgtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O = I
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

T a7 G G0 0 00 0T T ST

16 1,854 2,426 4,66 34 15 17,67 325 0171 0,240
25 1165 1524 5,86 34 16 18,97 388 0,160 0,229
35 0,843 0,649 6,90 34 16 20,01 440 0,151 0,221
50 0,622 0,479 7,87 34 16 21,08 498 0,144 0214
70 0,430 0,332 9,68 34 17 22,91 606 0137 0,206
95 0,31 0,240 129 34 7 24,62 721 0,130 0,199
120 0,246 0,191 12,81 34 1.8 26,34 837 0,125 0,195
160 0,200 0,155 14,23 34 1.8 27,76 948 0121 0,191
185 0,158 0,124 15,92 34 18 29,67 no7 0,118 0187
240 0121 0,096 18,25 34 2,0 32,20 1339 o4 0,183
300 0,097 0,077 20,58 34 2,0 34,63 1567 0,110 0179
400 0,076 0,061 23,27 34 2.2 37,60 1300 0,107 0177
500 0,059 0,048 26,37 34 2,2 40,70 2285 0,104 0,173
630 0,046 0,062 29,98 34 2.4 447 2820 0,101 0171

Notas:
Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de fabricacién. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

A () ®
Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucién subterrdaneay aérea. C‘.'.' kliﬂ

PERU sac

CABLES UNIPOLARES

NAZ2XSY
8,7/15 kv 90°C

CENTELSA NAZXSY Al 90°C 8,7/15 kV XLPE/PVC SR

CABLES NA2XSY 90°C 8,7/15 kV

Conductor Reactancia Inductiva X

Diametro Espesor de Espesor de Déggreigro 'rgtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O = I
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

EEE a7 G G0 0 60 0T TS ST

25 1165 1524 5,86 45 16 2115 462 0,168 0,237
35 0,843 0,649 6,90 45 17 22,41 528 0,160 0,229
50 0,622 0,479 7.97 45 17 23,48 590 0,152 0,222
70 0,430 0,332 9,58 45 18 25,29 703 0,144 0,214
95 0,31 0,240 11,29 45 18 27,00 824 0,137 0,206
120 0,246 0191 12,81 45 19 28,74 948 0132 0,201
150 0,200 0,155 14,23 45 19 30,16 1065 0,128 0,197
185 0,159 0,124 15,92 45 2,0 32,05 1229 0,124 0,193
240 0,121 0,096 18,25 45 2,1 34,54 1468 0,19 0,188
300 0,097 0,077 20,58 45 21 36,87 1704 0,115 0,184
400 0,076 0,061 23,27 45 2,2 39,78 2034 0,m 0,181
500 0,059 0,049 26,37 45 23 43,08 2448 0,108 0,177
630 0,046 0,062 29,98 45 2,4 46,89 2978 0,105 0,174

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las practicas normales de fabricacion, Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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LENT=L5R°

Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucion subterraneay aérea. o
SAC

Cables Media Tension g

CABLES UNIPOLARES

NAZ2XSY
12/20 kv 90°C

CENTELSA NA2XSY Al 90°C 12/20 kV XLPE/PVC SR

CABLES NA2XSY 90°C 12/20 kv

Conductor Reactancia Inductiva X

Diametro Espesor de Espesor de Déggreigro 'rgtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O = I
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

T a7 G G0 S0 60 0T TS ST

35 0,843 0,649 6,90 55 17 24,45 607 0,166 0,236
50 0,622 0,479 797 55 18 25,72 684 0,159 0,229
70 0,430 0,332 9,58 55 18 27,33 791 0,150 0,219
95 0,31 0,240 11,29 55 19 29,26 931 0,143 0,212
120 0,246 0,191 12,81 55 19 30,78 1047 0,137 0,206
150 0,200 0,155 14,23 55 2,0 32,40 1182 0,133 0,202
185 0,159 0,124 15,92 55 2,0 34,09 1338 0,128 0,198
240 0,121 0,096 18,25 55 21 36,58 1584 0,123 0,193
300 0,097 0,077 20,58 55 2,2 39,13 1846 0,19 0,189
400 0,076 0,061 23,27 55 23 42,02 2184 0,116 0,185
500 0,059 0,049 26,37 55 2.4 45,32 2609 0,112 0,181
630 0,046 0,062 29,98 55 2,5 4915 3155 0108 0,178

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las practicas normales de fabricacion, Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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LENT=L5A°

Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucion subterraneay aérea. o
SAC

Cables Media Tension g

CABLES UNIPOLARES

NAZ2XSY
18/30 kv 90°C

CENTELSA NAZXSY Al 90°C 18/30 kV XLPE/PVC SR

CABLES NA2XSY 90°C 18/30 kv

Conductor Reactancia Inductiva X

Diametro Espesor de Espesor de Dé:{greigro ?gtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O 71171
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

T a7 G G0 0 60 0T TS ST

50 0,622 0,479 797 8,0 2,0 32,80 1043 0,178 0,247
70 0,430 0,332 9,68 8,0 2,0 34,40 1169 0,167 0,237
95 0,31 0,240 129 8,0 2,1 36,30 1328 0,159 0,228
120 0,246 0,191 12,81 8,0 21 37,80 1460 0,153 0,222
150 0,200 0,155 14,23 8,0 2.2 39,40 1618 0,148 0,217
185 0,159 0124 15,92 8,0 2,2 4110 1794 0,143 0,212
240 0,121 0,096 18,25 8,0 23 43,60 2074 0137 0,206
300 0,097 0,077 20,58 8,0 2.4 47,00 2441 0133 0,203
400 0,076 0,061 23,27 8,0 2,5 439,80 2820 0129 0198
500 0,059 0,048 26,37 8,0 2,6 53,20 3292 0,124 0,193

Notas:
Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las practicas normales de fabricacion. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

Cable de Media Tension para sistemas de distribucion subterranea.

CABLES TRIPOLARES

N2XSEY

3,6/6 kV Hasta 18/30 kV 90°C

CENTELSA N2XSEY Cu 50°C 18/30 kV XLPE/PVC SR

g CENTSUSA

PERU sac

Descripcion:

Cables aislados con tecnologia de triple extrusion simultdnea y curado en seco (libre de humedad). La cubierta presenta excelente
resistencia a los rayos solares (UV), retardante a la llama segun NTP-IEC 60332-1, resistente a la abrasién, calor, humedad, dcidos

y grasas.

1. Conductor: Cobre temple suave
(100% IACS), cableado comprimido o
compactado.

4, Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el aislante para confinar el
campo electrico.

2. Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el conductor para radializar el
campo eléctrico.

5. Pantalla: Pantalla metdlica en cintas
y/0 alambres de cobre electrolitico
sobre cada fase.

3. Aislamiento: Polietileno reticulado
(XLPE-TRY).

6. Cubierta interior: Cubierta interior de
PVC.

7. Cubierta: Cubierta de policloruro de
vinilo (PVC).

Tension de operacién (U/U):
3,6/6 kv, Seccion minima 10 mm2, 90°C.
6/10 kV, Seccion minima 16 mm?,

8,7/15 kV, Seccian minima 25 mm2,
12/20 kV, Seccion minima 35 mm?,
18/30 KkV, Seccién minima 50 mm?,

130°C.

Temperatura de Operacion:

En condiciones de Emergencia:

En condiciones de cortocircuito:

250°C.
Instalacion: Vertical u horizontal
en bandejas, ductos, cdrcamos,

canalizaciones e inclusive enterrado
directo.

Aplicaciones: Sistemas de distribucién de energia
subterrdnea en sitios secos o humedos, interiores o al
aire libre. Alimentadores de los transformadores en centro
de distribucion de energia eléctrica en media tension,
subestaciones, centrales eléctricas e instalaciones mineras
como cables para piques de instalacion vertical.

Norma de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-2 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES DE
6 kV (U, = 7,2 kv) HASTA 30 kV (U, = 36 kV).

NTP-IEC 60228/ CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS.
NTP-IEC 6Q332-1-2 / ENSAYO DE RESISTENCIA A LA
PROPAGACIO[\J VERTICAL DE LA LLAMA -1 kW,

UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE PROPAGACION DE LLAMA FT-1 (MUESTRA
VERTICAL).

UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON.,

Requerimientos Especiales:

'Cubierta libre de haldgenos (SIN TOXICOS) “N2XSEOH".
'Cubierta en polietileno termopldstico (PE) “N2XSE2Y".
‘Armadura de hilos de acero (SWA) para proteccion
mecanica y FS mayores a 4 y anti-roedor “N2XSRY”.
'Cintas blogueadoras contra la humedad (Water-Blocking).
'‘Pantalla metdlica de seccion especial (lcc-kA).

Conductor desnudo para tierra.

Colores: @
°C bRt
1§ &
AAOAO
Voltaje Apto para Retardante  Temperatura Fdcil Aptopara  peasistente
maximo de bandeja alallama maxima de  preparacién  enterrado g |g intemperie
operacion portacable operacion directo

Pag. 52



Cables Media Tension

Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea.

CABLES TRIPOLARES

N2XSEY
3,6/6 kV 90°C

CENTELSA N2XSEY Cu 90°C 3,6/6 kV XLPE/PVC SR

3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
3x185
3x240

Notas:

Conductor

Resistencia
DCa20°C

116
0,706
0,509
0,375
0,260
0,187
0,149
0120
0,096
0,073

Resistencia
ACa90o’C

1,424
0901
0649
0,479
0,332
0240
0191
0155
0124
0,096

CABLES N2XSEY 90°C 3,6/6 kV

Diametro
Conductor

4,66
5,86
6,90
797
9,68
129
12,81
14,23
15,92
18,25

Espesor
Aislamiento

2,5
2,5
2,5
25
2,5
2,5
2,5
25
2,5
2,6

Espesor
Cubierta

2,0
2,1
2,1
2.2
2,4
2,5
2,6
2,7
28
3,0

Didmetro
Exterior
Aproximado

306
334
35,8
38,8
42,6
46,9
50,4
536
576
62,7

LENT=L5R°

Peso
Total
Aproximado

1434
1799
2191
2707
3508
4646
5578
6587
7778
9836

PERU sac

Reactancia
Inductiva X

CEDETS TS G G G ST

0,142
0,132
0,126
0119
on4a
0,108
0,105
0102
0,099
0,096

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de

fabricacién. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea.

CABLES TRIPOLARES

N2XSEY
6/10 kv 90°C

CENTELSA N2XSEY Cu 90°C 6/10 kV XLPE/PVC SR

3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
3x185
3x240

Notas:

Conductor

Resistencia
DCa20°C

0,706
0,509
0,375
0,260
0187
0,148
0,120
0,096
0,073

Resistencia
ACag0°’C

0,901
0,649
0,479
0,332
0,240
0,191
0,155
0124
0,096

Didmetro
Conductor

5,86
6,90
7.97
9,68
1,29
12,81
14,23
15,92
18,25

Espesor
Aislamiento

34
34
34
34
34
34
34
34
34

CABLES N2XSEY 90°C 6/10 kv

Espesor
Cubierta

2,2
2,3
24
25
2,7
2,8
2,8
3,0
31

Didmetro
Exterior
Aproximado

42,3
464
487
52,2
56,3
59,5
62,6
66,3
74,3

LENT=L5R°

Peso
Total
Aproximado

2375
2988
34386
4337
5404
6346
7372
8714
n231

PERU sac

Reactancia
Inductiva X

O T BT ST T G G

0141
0,139
0129
0121
0115
0,10
0,108
0104
0,101

Los datos aqgui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de

fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

A () ®
Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. &”k‘”

PERU sac

CABLES TRIPOLARES

N2XSEY
8,7/15 kv 90°C

CENTELSA N2XSEY Cu 90°C 8,7/15 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSEY 90°C 8,7/15 kV

Reactancia
Inductiva X

Conductor

Didmetro
Exterior
Aproximado

Peso

Didmetro Espesor Espesor Total

Conductor Aislamiento Cubierta

Resistencia Resistencia

Aproximado
DCa20°C ACa9g0’C

CIDETS G G G G ST

3x25 0,706 0,901 5,86 45 2.4 46 2461 0,151
3x35 0,509 0,649 6,90 45 2.4 44,1 2909 0143
3x50 0,375 0,479 7.97 45 26 475 3508 0,138
3x70 0,260 0,332 9,58 45 27 512 4395 0,129
3x95 0,187 0,240 1,29 45 2,8 55,2 5473 0,126
3x120 0,149 0,191 12,81 45 29 585 6458 0119
3x150 0,120 0,155 14,23 45 3,0 617 7521 0,115
3x185 0,096 0,124 15,92 45 31 65,7 8939 0,110
3x240 0,073 0,096 18,25 45 3,3 71,0 11086 0,106

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.

Pag. 55



Cables Media Tension

A () ®
Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. &”k‘”

PERU sac

CABLES TRIPOLARES

N2XSEY
12/20 kV 90°C

CENTELSA N2XSEY Cu 90°C 12/20 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSEY 90°C 12/20 kv

Reactancia
Inductiva X

Conductor

Peso
Total

Didmetro
Exterior
Aproximado

Diadmetro Espesor Espesor
Conductor Aislamiento Cubierta

Resistencia Resistencia

Aproximado
DCa20°C ACag0o’C

O ETS G T G G G

3x35 0,508 0,649 6,90 55 2,7 519 3883 0,143
3x50 0,375 0,479 797 55 28 54,2 4428 0138
3x70 0,260 0,332 9,58 55 29 57,7 5325 0,129
3x95 0,187 0,240 1,29 55 3,0 614 6403 0,126
3x120 0149 0191 12,81 55 31 67,7 7855 018
3x150 0120 0,155 14,23 55 32 70,8 8948 ons
3x185 0,096 0124 16,92 55 33 74,4 10370 0,110
3x240 0,073 0,086 18,25 55 35 784 12518 0,106
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

(] () ®
Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. &”k‘”

PERU sac

CABLES TRIPOLARES

N2XSEY
18/30 kv 90°C

CENTELSA N2XSEY Cu 0°C 18/30 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSEY 90°C 18/30 kV

Conductor Reactancia

Peso Inductiva X

Total

Diametro
Exterior
Aproximado

Diametro Espesor Espesor
Conductor Aislamiento Cubierta

Resistencia Resistencia

Aproximado
DCa20°C ACa90’C

CIDETS G G G G

3x50 0,375 0,479 7,97 8,0 31 66,1 6131 0,157
3x70 0,260 0,332 9,58 8,0 32 69,6 ms3 0,149
3x95 0,187 0,240 1,29 8,0 34 73,3 8282 0,142
3x120 0,149 0,191 12,81 8,0 15 76,5 9354 0,136
3x150 0,120 0,155 14,23 8,0 3,6 79,6 10503 0,131
3x185 0,096 0,124 15,92 8,0 37 83,3 11991 0,127
3x240 0,073 0,096 18,25 8,0 Ble 88,7 14315 0,121
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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CENTELSA NAZXSAZY-S Al 90°C 18/30 kV XLPE/PE

Cables Media Tension

Cable de Media Tensian para sistemas de distribucion aérea.

CABLES TRIPOLARES

NA2XSA2Y-S
8,7/15 kV Hasta 18/30 kV 90°C

P |

g CENTSU5A

PERU sac

Descripcion:

Cables aislados con tecnologia de triple extrusién simultdnea y curado en seco (libre de humedad) reunidos alrededor de un
elemento portante formado por una cuerda de acero galvanizado (EHS) forrado con polietileno. La cubierta presenta excelente
resistencia a los rayos solares (UV), resistente a la abrasidn, calor y humedad.

Baja emision de humos vy libre de haldgenos.

1. Conductor: Aluminio duro 1350
cableado compacto.

campo electrico.

4. Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el aislante para confinar el
campo electrico.

7. Portante: Cuerda de acero galvanizado
(EHS) forrado con PE.

2. Semiconductor:
sobre el conductor para radializar el

5. Pantalla: Pantalla metdlica en cinta
de aluminio aplicado helicoidalmente.

Pantalla extruida 3. Aislamiento: Polietileno reticulado
(XLPE-TRY).
6. Cubierta interior: Cubierta de

polietileno termopldstico (PE).

Tension de operacién (U/UU):
8,7/15 kV, Seccion minima 25 mm?,
18/30 KkV, Seccién minima 50 mm?,

90°C.

En condiciones de Emergencia:

130°C.

Temperatura de Operacion:

En condiciones de cortocircuito:
250°C.

Instalacion: Aérea.

Aplicaciones: Sistemas de distribucién de energia
gérea en sitios secos o humedos, interiores o al aire
libre. Alimentadores de los transformadores en centro
de distribucion de energia eléctrica en media tension,
subestaciones, centrales eléctricas, instalaciones mineras
y zonas arboladas con poco espacio.

Norma de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-2 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES DE
6 kv [UM =72 kV) HASTA 30 kv [UM =36 kV).

NTP-IEC 60228/ CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS.

UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON.,

Colores: @
¢ b
Dﬂ 600
60
Voltaje Temperatura Facil Resistente

maximo de
operacion

maxima de

1 preparacion g |a intemperie
operacion
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