
____________________________________________________________________________________________________
CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. 

Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. 
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados​ webpage.

This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

Página 1 de 2

FR-CP-26 V02

2022-03-04

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN TIPO REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
MARCA CENTELSA Y VIAKON

VER ANEXO VER ANEXO

CÓDIGO IAF:  19 CÓDIGO NACE:  27.32, 27.90 CÓDIGO ICS:  29.060.20 

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, 
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene  3 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 

Calle 10 No. 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 5916/2012, UL 1277/2018 Rev. 2021 y la RESOLUCIÓN 90708 de
2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2016/05/19
Fecha de Renovación: 2022/05/19
Fecha de Vencimiento: 2025/05/19

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2023/05/19 y 2024/05/19

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Modelo de Certificación
Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 01668
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01668

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2016/05/19
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/05/19
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/05/19

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA CENTELSA Y VIAKON
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Tipo Cables eléctricos de potencia, fuerza y control para uso en bandeja portacables

Refe ren c ia
Potencia o Fuerza: calibres desde

14 AWG hasta 1000 kcmil
Control: calibres desde
18 AWG hasta 10 AWG

Vol ta je 600 V, 1000 V o 2000 V

Te m pe ratura  d e op e ració n 6 0 ºC,  7 5 ºC  o   9 0ºC

Cond uc tor
Cobre suave, cableado concéntrico,

Cobre suave estañado, cableado concéntrico
Aluminio Serie 8000 o conductor CCA

Núm e ro d e c on duc tore s de 
circuito

2  a  3 7

Conductor de circuito
Tipo Termoplástico (TW, THW, THHW, THHN/THWN, T HWN -2,   T F F ,   T F N ) ,   
O p c i o n a l   L S   o   T i p o   T e r m o e s t a b l e   ( X H H W ,   X H H W - 2 ,   R H H ,   R H W ,   R H W - 2 ) 

Cond uc tor d e ti e rra Op c i o na l

Pa nta ll a (Opc io nal)
Cin ta  de  p ol i és te r a l um i ni za d a (con o sin drenaje de CuSn) o de Cobre o Cobre estañado,

Cin ta d e C o b re o Cobre estañado,
M a ll a  t ren za d a  de  Co b re o Cobre estañado

Cha qu e ta e x te rior (Cubi e rta)
PVC re ta rd an te  a l a l l am a  y re s is te nte  a l a l u z s ol a r o

LS (Ba j a e mi si ó n d e h u m os   -   No h al ó ge n o -
re ta rd an te a  l a l l am a  y res is ten te  a l a  l u z s o l a r)

XLPE, CPE, LDPE, HDPE o L S (Ba j a e mi si ó n d e 
h u m os   -   No h al ó ge n o - re ta rd an te a  l a l l am a  y

res is ten te  a l a  l u z s o l a r)

Autorización U s o  en  b an d e ja s portacables  (Ca b l e   T r a y ) y las descritas en los compuestos de Chaqueta

Aplicación Ductos o uso exterior soportados con cable mensajero

Refe ren c ial
NTC 5916/2012, UL 1277/2018 Rev. 2021 y la RESOLUCIÓN 90708 de

2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Notas:
- La denominación HF FR es aplicable a las normas IEC, la denominación LS para cables bajo norma UL es similar a esta 
denominación, pero la norma UL no establece marcación HF FR.

- Este certificado se unifica con el certificado 02704.

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
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